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Drehgestelltafel



Drehgestelltafel
Schreibfläche 360 Grad drehbar, eingefasst mit Alu-Profil natur eloxal und allseitig
abgerundeten Sicherheitsecken aus Kunststoff.

Gestell mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar, Stahlteile grau/weiß lackiert, mit durchgehender Alu-Kreideablage.

 

 

Tafelgrösse Ausführung Knobel-Artikel-Nr.
Schreibfläche (BxH) Stahl grau:
1500 x 1000 mm Kreide grau, Emailstahl grau, 6502 P3UM KR322-1510
Gestell fahrbar Stahl weiss:
1500 mm breit Whiteboard, Emailstahl weiss, 6100 P3UG KR323-1510

 .
Schreibfläche (BxH) Stahl grau:
2000 x 1000 mm Kreide grau, Emailstahl grau, 6502 P3UM KR322-2010
Gestell fahrbar Stahl weiss:
2000 mm breit Whiteboard, Emailstahl weiss, 6100 P3UG  KR323-2010

 .
Schreibfläche (BxH) Stahl grau:
2000 x 1200 mm Kreide grau, Emailstahl grau, 6502 P3UM KR322-2012
Gestell fahrbar Stahl weiss:
2000 mm breit Whiteboard, Emailstahl weiss, 6100 P3UG  KR323-2012

 .
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

 

 

Lineaturen: gemäss Knobel Lineaturenplan (siehe Downloads)

Zubehör: umfangreiches Tafelzubehör erhältlich wie Schwamm- und Kreideschalen, Lappenhalter usw.

Knobel Schuleinrichtungen AG 
Schürmattstrasse 3 | CH-5643 Sins AG
T +41 41 710 81 81 | info@knobel.ch | www.knobel.ch Moderation


