
Polster:  

Sitz 15 mm.  

Lehne 10 mm. 

JUMPER  

Air Move 

Lift 33510 33512 33513 33515 33517

Sitz b·h·t 470·446-574·460 485·461-589·460 470·446-574·460 485·461-589·460 455·433-561·425

Gesamt b·h·t 686·847-975·686 686·831-959·686 686·847-975·686 686·831-959·686 601·780-908·601

Armlehne h 660-788

Sitzschale XL L

Höhenzuwachs bei Rollen + 7,0 + 23,5

Plus 33520 33522 33523 33525 33526 33527

Sitz b·h·t 470·530-778·460 485·545-793·460 470·530-778·460 485·545-793·460 440·503-751·425 455·518-766·425

Gesamt b·h·t 686·932-1180·686 686·947-1195·686 686·932-1180·686 686·947-1195·686 601·864-1112·601

Armlehne h 745-993

Sitzschale XL L

Höhenzuwachs bei Rollen - 2,0 + 23,5
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JUMPER Air Move
Objekt-Drehstuhl für Sitz- und
Sitz-Steharbeitsplätze.
Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Plus für erhöhte Sitz-
Steharbeitsplätze mit unter Last gebremsten Rollen sowie mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren
Fußring. Jeweils als Stuhl und Armlehnstuhl.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die
Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in den Größen XL und L zur Auswahl. Optional mit einem
gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.
Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-
Universalgleitern. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4,(weiß);
Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.
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