
Rasterlochung:  

30 mm. 

LiBro-Wood 04132 04133 04136 04142 04143 04156 04158

b·h·t 89·168·28 86·168·28 40·168·43 89·168·55 86·168·55 86·168·55 86·168·55

Böden + Einlegeböden 2+3 4+6

04130 04131 04135 04140 04141 04151 04153

b·h·t 89·207·28 86·207·28 40·207·43 89·207·55 86·207·55 86·207·55 86·207·55

Böden + Einlegeböden 2+4 4+8
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LiBro-Wood
Regalsystem.
System bestehend aus ein- bzw. zweiseitigen Grund- und Anbauregalen, Spezialanbauregalen für den versetzten Aufbau,
Eckregalen und zusätzlichen Einbauteilen.
Konstruktion aus massiven, verleimten Buchenholz-Rahmen mit frei positionierbaren Einlegeböden und jeweils einen
fest fixierten Unter- und Oberboden. Seitenteile mit Bodenausgleichsschrauben und Reihenbohrung für Einlegeböden.
Queraussteifung durch Spannkreuze aus schwarzgrauem Rundstahl.
Ausstattung mit Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Jeweils mit angeleimter (BU) Buchenkante, bzw.
einem massivem Buchenprofil an der Stirnseite. An der Bodenunterseite mit einer Führung für Hangbuchstützen. Weitere
nachrüstbare Einbauteile sind Abdeck-, Lese-, Eck-, Leuchten-, Zeitschriften- und Buchböden etc. aus Spanplatte.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Böden aus Spanplatte: L(grauweiß).
Weitere Produkte auf dieser Seite: Hokki.
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