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PRODUKTINFORMATION
LinkUp
Mobile Stellwand

System bestehend aus einer fahrbaren Stellwand. Mehrere Stellwande konnen optional liber magnetische
Verbindungsbeschldge verkettet werden. Mehrere Stellwdnde konnen platzsparend ineinander geschoben werden.
Konstruktion in Rahmenbauweise mit einem rundumlaufenden Stahlrohr auf einer Traverse, einem Fiillelement oder einer
Rundum-Stoffbespannung.

Fiillelement aus 1. einer magnethaftenden und beschreibbaren, emailbeschichteten Spanplatte , 2. aus einer
korkbeschichteten, pinfahigen Spanplatte oder aus 3. einer kork- und textilbeschichteten, pinfdhigen Spanplatte.
Rundum-Stoffbespannung als Sichtschutz und optional mit einer akustisch wirksamen Fiillung.

Stiitzelemente bestehend aus 2 kurzen Kufen mit jeweils 2 Rollen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M(arctic, schwarz RAL 9011); Schreibfl4che aus Stahl:
E(weiB); Pinnfliche aus Kork: K(Kork natur); Pinnfliche aus Stoff: S72; Stoffbezug: S46,51,52,74,78,79,80.
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LinkUp h Gesamt = 153 cm 05593 05594
h Gesamt = 173 cm 05591 05592
07844 06962 06963 06966 07947 07896
bem 82 102
tem 32
Stifthalter Wischer Wischfilz | Boardmarker Magnet|  Pinn-Nadel
10 Stiick 4 Stiick 1 Stiick 100 Stiick
b-h-t cm 151425




