
Serie 2000 

Typ P 

h 112,5 (mit Rollen 124) 05530 05531 05532 05533 05545 05546 05547 05548

h 150,0 (mit Rollen 161) 05535 05536 05537 05538 05550 05551 05552 05553

b Element 80 90 100 120 80 90 100 120

b Elemente mit Schiebegriff + Verbinder 179 199 219 259 269 299 329 389

Anzahl der Elemente 2 3
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Produktinformation

Serie 2000

Typ P. Paravent (2-/3-teilig).

System aus 2 oder 3 flexibel verbundenen, fahrbaren Stellwänden.

Konstruktion in Rahmenbauweise mit einem rundumlaufenden Aluminium-Profil und einem Füllelement. Seitliches Profil mit einem

vertikalen Paravent-Verbinder. Der Paravent kann problemlos zusammengefaltet werden.

Füllelement 1. Aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte. 2. Aus einer magnethaftenden emailbeschichteten Spanplatte (bei Höhe

155 cm). 3. Aus einer Leichtbauplatte mit Stoffbespannung. 4. Aus einem melaminharzbeschichteten Akustikpaneel mit Schlitzung. 5. aus

einer transluzenten Doppelstegplatte.

Stützelemente bestehend aus kurzen Auslegern jeweils mit 2 Rollen und einer Stütz-Rolle. Aus Sicherheitsgründen müssen Paravents in

Kindergärten und Schulen mit einem Schiebegriff ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rahmen aus Alu: M(eloxiert); Ausleger und Fuß aus Alu: M(arctic, schwarz RAL 9011);

Schreibfläche aus Stahl: E(weiß); Stoffbezug: S46,52,74,78,79,80; Akustikfront aus Spanplatte: L10; Front aus Spanplatte: L6.
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