
Serie 800 H = 88,2 2OH 125,7 3OH 163,2 4OH 200,7 5OH

T=42,5 B= 80 cm 47400 47401 47402 47403 47404 47405

B= 100 cm 47412 47413 47414 47415 47416 47417

B= 120 cm 47424 47425 47426 47427 47430 47431 47432

T=50,0 B= 80 cm 47406 47407 47408 47409 47410 47411

B= 100 cm 47418 47419 47420 47421 47422 47423

B= 120 cm 47433 47434 47435 47436 47437 47438 47439

T=58,0 B= 80 cm 47500 47501 47502 47503 47504 47505 47506 47507 47508 47509 47510 47511

B= 100 cm 47512 47513 47514 47515 47516 47517 47518 47519 47520 47521 47522 47523

B= 120 cm 47524 47525 47526 47527 47530 47531 47532 47533 47534 47535 47537 47538 47539

Einlegeböden 1 2 2 6 2 4 4 3 6 6 4 8 8

Schlösser / MW, MWz 1 / - 2 / MW 1 / MWz 1 / MWz 1 / - 2 / MW 1 / MWz 1 / - 2 / MW 1 / MWz 1 / - 1 / MW 1 / MWz
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Produktinformation

Serie 800-Mobil

Flügeltürschränke.

Fahrbarer Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH in 3 Rastertiefen. Die Schränke sind für eine

maximale Zuladung von 75 kg/qm geeignet und teils mit Gegengewichten für die notwendige Stabilität ausgestattet. Feststellbare 75-mm-

Designrollen sorgen für sichere Mobilität.

Typ: Flügeltürschrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpusgliederung. Mit einer

eingenuteten Sichtrückwand.

Front bestehend aus 2 separat schließenden Ein-Flügeltüren oder einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder

Griffoliven.

Schließsystem standardmäßig mit Zylinder- oder Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.
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