


lhr Generalunternehmer fiur Schul-

Zuger Schuleinrichtungen seit 1914

Der Name ,Zuger Schulwandtafeln” geht auf
das Jahr 1914 zurisck. Bis 1946 waren sie als
.Kaiser’s Zuger Schulwandtafeln” bekannt. Im
Jahre 1946 tbernahm die Familie Eugen Knobel
den Betrieb. Unsere langijéhrige Erfahrung und
eine perfekte Planung sparen lhnen Zeit und
Geld. Mit der Produktelinie reko-line® sind
wir in der Lage, auf lhre speziellen Winsche

einzugehen.

Umfassendes Programm

Das Knobel-Fabrikationsprogramm présentiert
sich heute so vielseitig, dass jedem Bedirfnis
entsprochen werden kann, in unseren Produkti-
onsrdumen werden die Systeme nach Kunden-
wunsch zusammengebaut. Die Schreibfléchen
werden fir uns in emailliertem Stahlblech her-
gestellt. Das Angebot von der Authangetafel bis
zur interaktiven Schreibfléche wird ergénzt von

weiteren Présentationshilfen.

Inspirieren lassen

Besuchen Sie uns im neuen Firmensitz mit
Ausstellung in Sins AG, ganz in der Néhe von
Zug! In den modernen Réumlichkeiten — mit
gemditlicher Cafeteria —finden Sie alle unsere

Einrichtungssysteme.
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Design in Funktion

Unsere formschénen, funktionsgerechten

und mit raffinierten  Konstruktionsdetails
ausgestatteten Einrichtungssysteme sind in
langer Aufbauarbeit entstanden und werden

in Schulkreisen sehr geschatzt.




Kundendienst

Schnell und zuverldssig erledigen unsere
Mitarbeiter lhre Auftréige. Eine fachgerechte
Anlieferung und das verantwortungsbewusste
Entsorgen alter M&bel und Einrichtungen sind

fur uns eine Selbstversténdlichkeit.
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www.knobel-zug.ch

Neben allen Details Uber Schul- und Kon-
ferenzrdume, finden Sie auch immer die
neusten Trends auf unserer Newsletter-Seite.
Schauen Sie doch einmal vorbeil

www.knobel-zug.ch oder www.reko-line.com

Abbildungen aus dem Katalog 1946

Renovieren von Wandtafeln

Wir sind spezialisiert for die Renovation
lhrer alten Wandtafeln. Alte Schreibfléchen
ersetzen wir mit magnethaftenden Emailstahl-
Schreibfléchen. FurServicearbeiten odereiner
Expertise sind wir gerne bereit, die Tafeln an
Ort und Stelle zu besichtigen und lhnen eine
verbindliche Offerte zu unterbreiten.

Rufen Sie uns an: 041 710 81 81.



- Whiteboardtafeln - Projektionsflachen
- Streifenwandtafeln - Leinwénde

- Dekotextafel/Ablageprofile

- GroBflachentafel

- Klappwandtafel

- Buchwandtafel

8-23 34-43

24-33

- Pylonen Buchwandtafel

- Pylonen Klappwandtafel

- Sadulenwandtafel

- Elektrische Séulenwandtafel




- Das Raumgestaltungssystem
- interaktive Projektionsflache
- Wandschienensystem

44-49 66-77

- Deckenschienensystem - Stellwandsystem
- Schiebetafelanlage - Info-, Roll-, Flipcharts
- fahrbare Tafelanlagen




Tafelsysteme

Streifenwandtafel

Buchwandtafel
1 Flogel

v&v Buchwandtafel
4NN

2 Flugel, 6-seitig

Klappwandtafel
2 Fligel, 5-seitig

Buchwandtafel
2 Flugel, 7-seitig

v v Buchwandtafel
l\ 2 Fligel, 7-seitig
(u ] =] Pylonen-
buchwandtafel

1 Flogel

=] =] Pylonen

Buchwanditafel

2 Flugel, 6 seitig

(m ] (n ] Pylonen

1 " Klapptafel
2 Fligel, 5 seitig

u_ 1 _u Pylonentafel
1 Schreibflache

u— 1 e— Pylonentafel
2 Schreibflache

—— 2 — Pylonentafeln
3
3 Schreibflache

Tafelflachen

Kreideboard

Emailstahl Emailstahl
Grau Grin
6502P3UM 6500P3UM
Emailstahl Emailstahl
Blau Schwarz
6503P3UM 6501P3UM

* emaillierte Stahlschreibfléche
* Kreide beschreibbar

* nass oder trocken abwischbar
* angenehme Schreiboberflédche
* einfache Pflege

* besserer Farbkontrast

e deutlicher lesbar

* reflexionsarme Flachenstruktur
* extrem abriebfest

* lange Lebensdauer

e farblich UV-besténdig

* magnethaftend

Whiteboard

Emailstahl weif3
6100P3UG

¢ emaillierte Stahlschreibfléche

* mit Knobel Boardmarker beschreibbar
e trocken abwischbar

* magnethaftend

Bei allen Schreibtafeln mit emaillierter
Oberfléche wird hochwertiges Emaille ver-
arbeitet, das garantiert bei sachgeméBer

Behandlung eine lebenslange Funktion.

Lineaturenschema fr kreideboard

einfach liniert Best.-Nr.
8 cm, schwach LIN8SW
8 cm, stark LIN8ST
10 cm, schwach LINTOSW*
10 cm, stark LINTOST
kariert Best.-Nr.
4 x 4 cm, schwach LIN44SW
4 x 4 cm stark LIN44ST
5 x5 cm schwach LIN55SW*
5 x 5 cm stark LIN55ST
— Schreiblinien Best.-Nr.
HHHHHH it starkererGrundlini
/ ////// / / / / / miIT starkererorundlinie
T 5 cm, und Schréglinien 75°
HAHHHHH stark sichtbar LIN75°ST
RN
[T T T TTTTTTTT
Schreiblinien Best.-Nr.

mit stérkerer Grundlinie,

5cm stark sichtbar LINSG5ST

Notenlinien Best.-Nr.

2,5 cm stark sichtbar LINNO25ST*

Sonderlineaturen

auf lhren Wunsch.

* Lineaturen auch auf Whiteboard-Schreibfldchen erhaltlich.



Pinnflachen

Korklinol und Naturkork

. Korklinol Grau Nr. 1111

Korklinol Sandbeige Nr. 1191

Naturkork

* zum Pinnen

Dekotex

Rot Nr. TO3F1

Blau Nr. 135F1

Anthrazit Nr. 151F1

Schwarz Nr. 150F1

Hellgrau Nr. 160F1

* zum Pinnen.

Sonderfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

Alu-Rahmen
Kanteneinfassung mit
wasserdichtem Aluminium-
rahmen. Breite 9 mm

mit Unterteilung

fir Kreide- und Schmutz-
wasser; Aluminium-
abschluss

Flugelarretierung
Tafelflache leicht zu reinigen.
Ohne stérende Anschlége

he
ABS-Kante
Rahmemlose wasser-
dichte, schlagfeste ABS-
Kanteneinfassung

.

Kreide- und
Schwammschale
seitlich verschiebbar

Fligelabstand
Uberschreibbare Mittel-
flachen. Scharniere
aufgesetzt

L
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ko-line®

ABS-Kante

Alu-Kante

Lineatur

Pinnflache

magnethaftend



Whiteboardtafel s = = =




reko-line”
Whiteboardtafel — mw

[ | [ |

Whiteboardtafel Emailstahl weiss Whiteboardtafel kariert weiss lackiert

Fur die Wandmontage. Schreibfléche mit For die Wandmontage. Schreibflache mit

Boardmarkern beschriftbar, magnethaftend — [Breite mm 'Héhe mm Best.-Nr. Boardmarkern beschriftbar, magnethaftend ~ [[Breite mm | Héhe mm Best.-Nr.

; . : § 600 450 10001 : : i} i 900 600 12001

und muhelos trocken abwischbar, in Quer: 560 GG 50 und trocken abwischbar, in Quer- und Hoch 1200 900 12002

und Hochformat nutzbar. Einfassung mit 1200 900 10003 format nutzbar. Einfassung mit stabilem Alu-

stabilem Alurahmen natur eloxiert, Sicher- 1800 900 10004 rahmen natur eloxiert, Sicherheitsecken in

' 1500 1000 10009 @ ur eloxiert, - viehe
heitsecken in Kunststoff, mit Ablageprofil und 1800 1200 10005 Kunststoff, mit Ablageprofil und Montagema-

Montagematerial in versandféhiger Karton- terial in versandféhiger Kartonverpackung.

L] Emailstahl weiB 6100P3UG
verpackung.

Whiteboardtafel weiss lackiert Naturkorktafel
For die Wandmontage. Schreibfléche mit Fur die Wandmontage. Zum Stecken von Pin-

Boardmarkern beschriftbar, magnethaftend ~ [|Breite mm | Hohe mm Best.-Nr. nadeln, der hochwertige, gepresste Naturkork ~ |Breite mm | Hohe mm Best.-Nr.
; . ] . 450 300 13001 tiert eine sehr lange L h 600 450 14000

und trocken abwischbar, in Quer- und Hoch B0 = T garantiert eine sehr lange Lebensdauer, ohne 900 500 14001
format nutzbar. Einfassung mit stabilem Alu- 900 600 13003 dass die Oberfladche zerstochen aussieht, in 1200 900 14002 |

h ; loxiert Sicherheitsack . 1200 900 13004 Q d Hochf t nutzb Einfassun 1800 900 14003
rahmen natur eloxiert, Sicherheitsecken in 1800 900 13005 ver- und Hochformat nutzbar. Einfassung
Kunststoff, mit Ablageprofil und Montagema- mit  stabilem  Alurachmen  natureloxiert, D Naturkork
terial in versandféhiger Kartonverpackung. Sicherheitsecken in Kunststoff, mit Ablage-

profil und Montagematerial in versandféhiger

Kartonverpackung.

Kreidetafel Emailstahl

€

- mm Héhe mm Best.-Nr.

Fur die Wandmontage. Schreibfléche mit
Kreiden beschriftbar, magnethaftend und

5 ini i ) 600 450 11000
mihelos nass zu reinigen, in Quer- und 508 = 11001
Hochformat nutzbar. Einfassung mit stabilem 1200 900 11002 |

1800 900 11003

Alurahmen natur eloxiert, Sicherheitsecken in

Kunststoff, mit Ablageprofil und Montagema- [l Grin 6500P3UM

terial in versandfshiger Kartonverpackung.
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Streifenwandtafel =

Streifenwandtafel reko-line

Die Streifenwandtafel fir die Wandmontage.
Schreibfléche aus Emailstahl 800 Grad ein-
geschmolzen, magnethaftend, mit Boardmar-
kern oder Kreide beschriftbar und mihelos
trocken und nass abwischbar, in Quer- und
Hochformat nutzbar. Einfassung in Alumini-
um eloxiert, minim. auftragende Breite 9 mm,
Dicke 22 mm, gerundete Sicherheitsecken
aluminiumfarbig. Montagebeschlage fir die
verdeckte Befestigung. Eine Aluminiumabla-

ge kann als Zubehor bestellt werden.

€)w

-ite mm_ Hoéhe mm Best.-Nr.
800 1003 LWO0810A
1000 1003 LW1010A
1500 1003 LW1510A
2000 1003 LW2010A
2500 1003 LW2510A
3000 1003 LW3010A
900 1203 LW0912A |
1200 1203 LW1212A
1500 1203 LW1512A
2000 1203 LW2012A
2500 1203 LW2512A
3000 1203 LW3012A

[ Iweiss 6100pUG I Grau 6502P3UM

M Gion 6500P2U
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Streifenwandtafel ABS

Die Streifenwandtafel fir die Wandmontage.
Schreibfléche aus Emailstahl 800 Grad ein-
geschmolzen, magnethaftend, mit Boardmar-
kern und Kreide beschriftbar und mihelos
trocken und nass abwischbar, in Quer- und
Hochformat nutzbar. Rahmenlose Ausfih-
rung mit schlagfester 3 mm ABS-Kante, Dicke
22 mm. Montagebeschlage fir die verdeckte
Befestigung. Eine Aluminiumablage kann als

Zubehor bestellt werden.

€Iy

-ile mm Hoéhe mm Best.-Nr.
800 1000 LWO810K
1000 1000 LW1010K
1500 1000 LW1510K
2000 1000 LW2010K
2500 1000 LW2510K |
3000 1000 LW3010K
900 1200 LW0912K
1200 1200 LW1212K
1500 1200 LW1512K
2000 1200 LW2012K
2500 1200 LW2512K
3000 1200 LW3012K

[ T weiss 6100p2UG Il Grau 6502P3UM

M G1in 6500P2U
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

(] O
Pinntafeln™ -

Korklinol-Tafel reko-line

Die Streifenwandtafel fir die Wandmontage.
Zum Stecken von Pinnadeln, der hochwertige
Linokork garantiert eine sehr lange Lebens-
dauer, ohne dass die Oberfléche zerstochen
aussieht, in Quer- und Hochformat nutzbar.
Einfassung in Aluminium eloxiert, mnim. auf-
tragende Breite 9 mm, Dicke 22 mm, gerun-
dete Sicherheitsecken aluminiumfarbig. Mon-
tagebeschlége fur die verdeckte Befestigung.
Eine Aluminiumablage kann als Zubehér be-

stellt werden.

)

-ite mm Héhe mm Best.-Nr.
800 1003 LWOS10KLA
1000 1003 LW1010KLA
1500 1003 LW1510KLA |
2000 1003 LW2010KLA
2500 1003 LW2510KLA
3000 1003 LW3010KLA
900 1203 LWO0912KLA |
1200 1203 LW1212KLA
1500 1203 LW1512KLA
2000 1203 LW2012KLA
2500 1203 LW2512KLA
3000 1203 LW3012KLA

DGrou 11 DSondbeige 1191
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

reko-line”

Naturkork-Tafel reko-line

Die Streifenwandtafel fir die Wandmontage.
Zum Stecken von Pinnadeln, der hochwertige
Naturkork garantiert lange Lebensdauer. In
Quer- und Hochformat nutzbar. Einfassung
in Aluminium eloxiert, minim. auftragende
Breite 9 mm, Dicke 22 mm, gerundete
Sicherheitsecken aluminiumfarbig. Montage-
beschlége fur die verdeckte Befestigung. Eine
Aluminiumablage kann als Zubehor bestellt

werden.

¢ Ww

-ite mm Héhe mm Best.-Nr.
800 1003 LWO810A |
1000 1003 LW1010A
1500 1003 LW1510A
2000 1003 LW2010A
2500 1003 LW2510A |
3000 1003 LW3010A
900 1203 LW0912A |
1200 1203 LW1212A
1500 1203 LW1512A
2000 1203 LW2012A
2500 1203 LW2512A |
3000 1203 LW3012A

D Naturkork R25



Dekotextafel s = = =

Dekotex-Tafel reko-line

Die Streifenwandtafel fir die Wandmontage.

Dekotextafel zum Stecken von Pinnadeln, in

Quer- und Hochformat nutzbar. Einfassung

in Aluminium eloxiert, minim. auftragende

Breite 9 mm, Dicke 22 mm, gerundete

Sicherheitsecken aluminiumfarbig. Montage-

beschlége fur die verdeckte Befestigung. Eine

Aluminiumablage kann als Zubehér bestellt

werden.

i

Breite mm Hohe mm

800
1000
1500
900
1200
1500

B R0 103F]

1003
1003
1003
1203
1203
1203

. Anthrazit 151F1

. Schwarz 150F1
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Typ/Best.-Nr.
LWO0810VSA
LW1010VSA
LW1510VSA
LW0912VSA
LW1212VSA
LW1512VSA

Mo 1356
D Hellgrau 167F1



Ablageprofile

Ablageprofil 55 mm

in Aluminium eloxiert ohne seitliche Endkappen
in Kunststoff, unter Tafelfléche montiert, fir die
Montage an Streifentafeln und Séulentafeln,
als Auffangrinne oder Ablage fir Schreibuten-

silien, Héhe 35 mm, Ausladung 55 mm.

-blageprofil 55 mm
_n Best.-Nr.
800 MA0s
900 MAO09
1000 mailo
1200 MA12
1500 mais
2000 MA20
2500 MA25
3000 MA30

Ablageprofil 150 mm

Die Ablage fir grosse Tafelfléchen zum Schutz
lhres Bodens. Profil und Endabschlisse in
Aluminium natur eloxiert, fir die Montage an
Streifentafeln, Buchwandtafeln und Pylonen-
Buchwandtafeln, als Auffangrinne und Ablage
for Grundplatten mit Fligel. Unter dem Profil
kénnen Halter fir Schwamme-, Kreideschalen
und Lappenhalter montiert und seitlich ver-
schoben werden. Héhe 92 mm, Ausladung
150 mm.

-Iageprofil 150 mm

_n Best.-Nr.
1000 GAl0
1200 GA12
1500 GA15
2000 GA20
2500 GA25

3000 GA30

L
a(D
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Grossfldchentafel 700 reko-line

Grossflachentafel ohne Fligel. Kantenein-
fassung um Schreibfléche mit wasserdichtem
Aluminiumrahmen, auftragende Breite 9 mm,
Dicke 22 mm mit rundum entschérften Sicher-
heitskanten, Ecken in Kunststoff aluminiumfar-
big. Griffablagerinne zum Schutz Ihres Bodens
in Aluminium eloxiert ohne seitliche Endkappen
in Kunststoff unter Tafelfléche montiert als Auf-
fangrinne und Ablage fur Schreibutensilien,
Schwammschale. Schiebemechanik ALU-Glim-

mer, héhenverschiebbar 700 mm.

€ Xw

- mm Hoéhe mm Best.-Nr.
2000 1003 B720100A
2500 1003 B725100A |
3000 1003 B730100A
2000 1203 B720120A
2500 1203 B725120A
3000 1203 B730120A
2000 1503 B720150A
2500 1503 B725150A
3000 1503 B730150A

[ Iweiss 6100p2UG Il Grin 6500P2UM
B o 6502p3um I Blau 6503P2UM

B schvarz 6501P2UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

=1 .1 &1 1

Grossflachentafel 700 ABS
Grossfléchentafel ohne Fligel. Rahmenlose
Ausfohrung mit schlagfester 3 mm  ABS-
Kante, Dicke 22 mm. Griffablagerinne zum
Schutz lhres Bodens in Aluminium eloxiert
ohne seitliche Endkappen in Kunststoff unter
Tafelfléche montiert als Auffangrinne und Ab-
lage fur Schreibutensilien, Schwammschale.
Schiebemechanik ALU-Glimmer,
hahenverschiebbar 700 mm.

CCy

- mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1000 B720100K
2500 1000 B725100K
3000 1000 B730100K
2000 1200 B720120K
2500 1200 B725120K
3000 1200 B730120K
2000 1500 B720150K
2500 1500 B725150K |
3000 1500 B730150K

[ Iweiss 6100p2uG Il Gron 6500P2UM
B Gou 6502psUm I Blau 6503P2UM

B schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Grossflachentafel 900 reko-line

Grossfléchentafel ohne Fligel. Kanteneinfassung
um Schreibfléche mit wasserdichtem Aluminium-
rahmen, auftragende Breite 9 mm, Dicke 22 mm
mitrundum entschérften Sicherheitskanten, Ecken
in Kunststoff aluminiumfarbig. Griffablagerinne
zum Schutz |hres Bodens in Aluminium eloxiert
ohne seitliche Endkappen in Kunststoff unter
Tafelflache montiert als Auffangrinne und Ab-

lage fir Schreibutensilien, Schwammschale.

Schiebemechanik ~ ALU-Glimmer, hshenver-

schiebbar 200 mm.

- mm Hoéhe mm Best.-Nr.
2000 1003 B920100A
2500 1003 B925100A |
3000 1003 B930100A
2000 1203 B920120A
2500 1203 B925120A
3000 1203 B930120A
2000 1503 B920150A
2500 1503 B925150A |
3000 1503 B930150A

[ Iweiss 6100p2UG Il Grin 6500P2UM
B o 6502p3um I Blau 6503P2UM

B schvarz 6501P2UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

reko-line”

Grossflachentafel 900 ABS
Grossfléchentafel ohne Fligel. Rahmenlose
Ausfihrung mit schlagfester 3 mm ABS-Kante,
Dicke 22 mm. Griffablagerinne zum Schutz
lhres Bodens in Aluminium eloxiert ohne
seitliche Endkappen in Kunststoff unter Tafel-
flache montiert als Auffangrinne und Ablage
for Schreibutensilien, Schwammschale.
Schiebemechanik ALU-Glimmer,

hohenverschiebbar 900 mm.

CCy

- mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1000 B920100K
2500 1000 B925100K
3000 1000 B930100K
2000 1200 B920120K
2500 1200 B925120K
3000 1200 B930120K
2000 1500 B920150K
2500 1500 B925150K |
3000 1500 B930150K

[ Iweiss 6100p2uG Il Gron 6500P3UM
B Gou 6502psUm I Blau 6503P2UM

W schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)







Klappwandtafel

Klappwandtafel 700 reko-line
2 Flogel

Kanteneinfassung  mit  wasserdichtem  Alu-

5-seitig, aussen angeschlagen.
miniumrahmen, auftragende Breite 9 mm,
Dicke 22 mm mit entschérften Sicherheits-
kanten, Ecken in Kunststoff aluminiumfarbig.
Kreidebrett zum Schutz lhres Bodens, Profil
und Endabschlisse in Aluminium natur elo-
xiert, Schwammschale. Schiebemechanik ALU

Glimmer, hdhenverschiebbar 700 mm.

€l

- mm_ Hoéhe mm Best.-Nr.
2000 1003 K720102A
2500 1003 K725102A
2000 1203 K720122A
2500 1203 K725122A

[ Tweiss 6100p2UG IM Grin 6500P2UM
B Gou 6502p2um I Blau 6503P2UM

B schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Klappwandtafel 900 reko-line

5-seitig, 2 Fligel aussen angeschlagen.
Kanteneinfassung mit  wasserdichtem  Alu-
miniumrahmen, auftragende Breite 9 mm,
Dicke 22 mm mit entschérften Sicherheits-
kanten, Ecken in Kunststoff aluminiumfarbig.
Kreidebrett zum Schutz lhres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert,
Schwammschale. Schiebemechanik ALU-Glim-

mer, hdhenverschiebbar 200 mm.

€l

- mm Hoéhe mm Best.-Nr.
2000 1003 K920102A
2500 1003 K925102A
2000 1203 K920122A
2500 1203 K925122A

[ I weiss 6100p2uG Il Gron 6500P3UM
B o 6502r3um I BI0w 6503P2UM

B schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Klappwandtafel 700 reko-line ABS
5-seitig, 2 Fligel aussen angeschlagen. Rah-
menlose Ausfihrung mit schlagfester 3 mm
ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreidebrett zum
Schutz lhres Bodens, Profil und Endabschlisse
in Aluminium natur eloxiert, Schwammschale.
Schiebemechanik ALU-Glimmer, héhenver-
schiebbar 700 mm.

Iy

- mm_ Hoéhe mm Best.-Nr.
2000 1000 K720102K
2500 1000 K725102K
2000 1200 K720122K
2500 1200 K725122K

[ Iweiss 6100p2uG Il Gron 6500P3UM
B o 6502r3um I BI0w 6503P2UM

W schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

reko-line

Klappwandtafel 900 reko-line ABS
5-seitig, 2 Fligel aussen angeschlagen. Rah-
menlose Ausfihrung mit schlagfester 3 mm
ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreidebrett zum
Schutz lhres Bodens, Profil und Endabschlisse
in Aluminium natur eloxiert, Schwammkasten.
Schiebemechanik ALU-Glimmer, héhenver-
schiebbar 900 mm.

€Iy

- mm_ Hoéhe mm Best.-Nr.
2000 1000 K920102K
2500 1000 K925102K
2000 1200 K920122K
2500 1200 K925122K

[ I weiss 6100p2uG Il Gron 6500P3UM
B o 6502r3um I BIu 6503P2UM

W schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

®
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Buchwandtafel » «




Buchwandtafel 4-seitig

Buchwandtafel 700 reko-line

4-seitig, 1 Flugel in der Mitte angeschlagen.
Kanteneinfassung mit wasserdichtem Alumini-
umrahmen, auftragende Breite 9 mm, Dicke
22 mm mit rundum entschérften Sicherheits-
kanten, Ecken in Kunststoff aluminiumfarbig.
Kreidebrett zum Schutz lhres Bodens, Profil
und Endabschlisse in Aluminium natur elo-
xiert. Halter for Schwamm-, Kreideschalen
und Lappenhalter sind montiert und seitlich
verschiebbar. Schalengrésse: Hohe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, héhenverschiebbar 700 mm.

€W

[ Breite mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1003 B720101A
2500 1003 B725101A
3000 1003 B730101A |
3300 1003 B733101A
2000 1203 B720121A
2500 1203 B725121A
3000 1203 B730121A
3300 1203 B733121A

[ Tweiss 6100p2UG Il Grin 6500P2UM
B o 6502r3um I BIau 6503P2UM

B schvorz 6501P5UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Buchwandtafel 900 reko-line

4-seitig, 1 Flugel in der Mitte angeschlagen.
Kanteneinfassung mit wasserdichtem Alu-
miniumrahmen, auftragende Breite 9 mm,
Dicke 22 mm, entschdrfte Sicherheitskan-
ten, Ecken in Kunststoff aluminiumfarbig.
Kreidebrett zum Schutz |hres Bodens, Profil
und Endabschlisse in Aluminium natur elo-
xiert. Halter fir Schwamm-, Kreideschalen
und Lappenhalter sind montiert und seitlich
verschiebbar. Schalengrésse Héhe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, hdhenverschiebbar 900 mm.

€1

[ Breite mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1003 B920101A
2500 1003 B925101A
3000 1003 B930101A |
3300 1003 B933101A
2000 1203 B920121A
2500 1203 B925121A
3000 1203 B930121A
3300 1203 B933121A

[ Tweiss 6100p2UG Il Gron 6500P2UM
B o 6502r3um I BI0u 6503P2UM

B schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Buchwandtafel 700 ABS

4-seitig, 1 Flugel in der Mitte angeschlagen.
Rahmenlose Ausfihrung mit  schlagfester
3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreide-
brett zum Schutz lhres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert.
Halter for Schwamm-, Kreideschalen und
Lappenhalter sind montiert und seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse: Hshe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, hdhenverschiebbar 700 mm.

Iy

[Breite mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1000 B720101K
2500 1000 B725101K
3000 1000 B730101K |
3300 1000 B733101K
2000 1200 B720121K
2500 1200 B725121K
3000 1200 B730121K |
3300 1200 B733121K

[ Tweiss 6100p2UG Il Grin 6500P2UM
B o 6502rsum I 10w 6503P2UM

M schvar 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

-

reko-line”

Buchwandtafel 900 ABS

4-seitig, 1 Flugel in der Mitte angeschlagen.
Rahmenlose Ausfihrung mit schlagfester
3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreide-
brett zum Schutz lhres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert.
Halter for Schwamm-, Kreideschalen und
Lappenhalter sind montiert und seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse: Héhe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, héhenverschiebbar 900 mm.

€Uy

[ Breite mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1000 B920101K |
2500 1000 B925101K
3000 1000 B930101K
3300 1000 B933101K
2000 1200 B920121K
2500 1200 B925121K
3000 1200 B930121K |
3300 1200 B933121K

[ Tweiss 6100p2UG Il Gron 6500P2UM
B o 6502r3um I BI0u 6503P2UM

Bl schvarz 6501P2UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)
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Buchwandtafel 6-seitig

Buchwandtafel 700 reko-line

6-seitig, 2 Flugel in der Mitte angeschlagen.
Kanteneinfassung um Schreibfléche mit was-
serdichtem Aluminiumrahmen, auftragende
Breite 9 mm, Dicke 22 mm mit entschérften
Sicherheitskanten, Ecken in Kunststoff alumi-
niumfarbig. Kreidebrett zum Schutz lhres Bo-
dens, Profil und Endabschlisse in Aluminium
natur eloxiert. Halter fur Schwamm-, Kreide-
schalen und Lappenhalter sind montiert und
seitlich verschiebbar. Schalengrésse Hoéhe
100 mm, Ausladung 150 mm, Schiebeme-
chanik  ALU-Glimmer,

héhenverschiebbar

700 mm.

_11 Héhe mm Best.-Nr.
2000 1003 B720102A
2500 1003 B725102A
3000 1003 B730102A
3300 1003 B733102A
2000 1203 B720122A
2500 1203 B725122A
3000 1203 B730122A |
3300 1203 B733122A

[ Iweiss 6100p3UG Il Grin 6500P3UM
M G0 6502p:um I Blou 6503P2UM

Bl schvarz 6501P2UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Buchwandtafel 900 reko-line

6-seitig, 2 Flugel in der Mitte angeschlagen.
Kanteneinfassung um Schreibfléche mit was-
serdichtem Aluminiumrahmen, auftragende
Breite 9 mm, Dicke 22 mm mit entschérften
Sicherheitskanten, Ecken in Kunststoff alu-
miniumfarbig. Kreidebrett zum Schutz Ihres
Bodens, Profil und Endabschlisse in Alumi-
nium natur eloxiert. Halter for Schwamm-,
Kreideschalen und Lappenhalter sind mon-
tiert und seitlich verschiebbar. Schalengrésse
Héhe 100 mm, Ausladung 150 mm, Schiebe-
mechanik ALU-Glimmer, héhenverschiebbar
900 mm.

Ciw

[ Breite mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1003 B920102A
2500 1003 B925102A
3000 1003 B930102A
3300 1003 B933102A
2000 1203 B920122A |
2500 1203 B925122A
3000 1203 B930122A
3300 1203 B933122A

[ Iweiss 6100p2uG Il Gron 6500P3UM
B o 6502rsum I BIu 6503P2UM

M schvorz 6501P0UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Buchwandtafel 700 ABS

6-seitig, 2 Flugel in der Mitte angeschlagen.
Rahmenlose Ausfihrung mit  schlagfester
3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreide-
brett zum Schutz lhres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert.
Halter for Schwamm-, Kreideschalen und
Lappenhalter sind montiert und seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse Héhe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, hdhenverschiebbar 700 mm.

€y

_\1 Hohe mm Best.-Nr.
2000 1000 B720102K |
2500 1000 B725102K
3000 1000 B730102K
3300 1000 B733102K
2000 1200 B720122K |
2500 1200 B725122K
3000 1200 B730122K
3300 1200 B733122K

[ Iweiss 6100p2UG Il Grin 6500P2UM
B o 6502p3um I Blau 6503P2UM

B schvarz 6501P2UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

-

reko-line”

Buchwandtafel 900 ABS

6-seitig, 2 Flugel in der Mitte angeschlagen.
Rahmenlose Ausfihrung mit  schlagfester
3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreide-
brett zum Schutz lhres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert.
Halter for Schwamm-, Kreideschalen und
Lappenhalter sind montiert und seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse Héhe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, hdhenverschiebbar 900 mm.

€My

[ Breite mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1000 B920102K
2500 1000 B925102K
3000 1000 B930102K
3300 1000 B933102K
2000 1200 B920122K |
2500 1200 B925122K
3000 1200 B930122K |
3300 1200 B933122K

[ Iweiss 6100p3UG Il Gron 6500P3UM
B o 6502rsum I BIau 6503P3UM

Bl schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

21



Buchwandtafel .

22



Buchwandtafel 7-seitig

Buchwandtafel 700 reko-line

7-seitig, 2 Flugel im Viertel angeschlagen.
Kanteneinfassung aus wasserdichtem Alu-
miniumrahmen, auftragende Breite 9 mm,
Dicke 22 mm mit entschérften Sicherheits-
kanten, Ecken in Kunststoff aluminiumfarbig.
Kreidebrett zum Schutz |hres Bodens, Profil
und Endabschlisse in Aluminium natur elo-
xiert.Halter fir Schwamm-, Kreideschalen
und Lappenhalter sind montiert seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse Hohe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, héhenverschiebbar 700 mm.

Ciw

_ Héhe mm Best.-Nr.
3300 1003 B73310VA
4000 1003 B74010VA
3300 1203 B73312VA
4000 1203 B

[ Tweiss 6100p2UG IB Grin 6500P2UM
B o 6502p2um I Blau 6503P2UM

M schvorz 6501P0UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Buchwandtafel 900 reko-line

7-seitig, 2 Flugel im Viertel angeschlagen.
Kanteneinfassung aus wasserdichtem Alu-
miniumrahmen, auftragende Breite 9 mm,
Dicke 22 mm mit entschérften Sicherheits-
kanten, Ecken in Kunststoff aluminiumfarbig.
Kreidebrett zum Schutz |hres Bodens, Profil
und Endabschlisse in Aluminium natur elo-
xiert.Halter fir Schwamm-, Kreideschalen
und Lappenhalter sind montiert seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse Hohe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, hdhenverschiebbar 900 mm.

Ciw

_ Héhe mm Best.-Nr.
3300 1003 B93310VA
4000 1003 B94010VA
3300 1203 B93312VA
4000 1203 B

[ Tweiss 6100p2UG Il Grin 6500P2UM
B o 6502p2um I Blau 6503P2UM

M schvorz 6501P0UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Buchwandtafel 700 ABS

7-seitig, 2 Flugel im Viertel angeschlagen.
Rahmenlose Ausfihrung mit schlagfester
3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreide-
brett zum Schutz Ihres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert.
Halter for Schwamm-, Kreideschalen und
Lappenhalter sind montiert und seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse Hohe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, hdhenverschiebbar 700 mm.

€y

_ Héhe mm Best.-Nr.
3300 1000 B73310VK
4000 1000 B
3300 1200 B73512VK
4000 1200 B

[ Tweiss 6100p2UG IM Grin 6500P2UM
B o 6502p2um I Blau 6503P2UM

B schvorz 6501P0UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

reko-line”

Buchwandtafel 900 ABS

7-seitig, 2 Flugel im Viertel angeschlagen.
Rahmenlose Ausfihrung mit  schlagfester
3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreide-
brett zum Schutz lhres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert.
Halter for Schwamm-, Kreideschalen und
Lappenhalter sind montiert und seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse Héhe 100 mm,
Ausladung 150 mm, Schiebemechanik ALU-

Glimmer, hdhenverschiebbar 900 mm.

P

_ Héhe mm Best.-Nr.
3300 1000 B93310VK
4000 1000 B94010VK
3300 1200 B93512VK
4000 1200 B94012VK |

[ Iweiss 6100p2uG Il Gron 6500P3UM
B Gou 6502prsum I BIau 6503P3UM

B schvorz 6501P0UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)
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Pylonen-Buchwandtafel 4-seitig

Pylonen-Buchwandtafel reko-line

Unabhéngig verschiebbare Schreibfléche,
4-seitig, 1 Flogel in der Mitte angeschlagen.
Kanteneinfassung mit wasserdichtem Alumini-
umrahmen, auftragende Breite 9 mm, Dicke
22 mm mit Sicherheitskanten, Ecken in Kunst-
stoff aluminiumfarbig. Kreidebrett zum Schutz
Ihres Bodens, Profil und Endabschlisse in Alu-
minium natur eloxiert. Halter fir Schwamm-,
Kreideschalen und Lappenhalter sind mon-
tiert und seitlich verschiebbar. Schalengrésse
Hohe 100 mm, Ausladung 150 mm. Pylonen

Aluminium eloxiert.

€ )

[ Breite mm Héhe mm Best.-Nr.

2000 1003 P20101A
2500 1003 P25101A
3000 1003 P30101A
3300 1003 P33101A
2000 1203 P20121A
2500 1203 P25121A |
3000 1203 P30121A
3300 1203 P33121A

[ Tweiss 6100p2UG IB Grin 6500P2UM
B v 6502p5um B Blau 6503P2UM

B schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Pylonen-Buchwandtafel ABS

Unabhéngig  verschiebbare Schreibfléche,
4-seitig, 1 Fligel in der Mitte angeschlagen.
Rahmenlose Ausfihrung mit  schlagfester
3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreide-
brett zum Schutz lhres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert.
Halter for Schwamm-, Kreideschalen und
Lappenhalter sind montiert und seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse Hohe 100 mm,
Ausladung 150 mm. Pylonen in Aluminium

eloxiert.

ECp

-mm Hohe mm Best.-Nr.

2000 1000 P20101K
2500 1000 P25101K
3000 1000 P30101K
3300 1000 P33101K
2000 1000 P20121K
2500 1000 P25121K
3000 1000 P30121K
3300 1000 P33121K

[ Iweiss 6100p2uG Il Gron 6500P2UM
B o 6502r5um I BI0u 6503P2UM

W schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

.

«(D

ko-line®
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Pylonen-Buchwandtafel 6-seitig

Pylonen-Buchwandtafel reko-line

Unabhéngig verschiebbare Schreibfléche,
6-seitig, 2 Fligel in der Mitte angeschlagen.
Kanteneinfassung mit wasserdichtem  Alu-
miniumrahmen, auftragendeBreite 9 mm,
Dicke 22 mm mit Sicherheitskanten, Ecken in
Kunststoff aluminiumfarbig. Kreidebrett zum
Schutz lhres Bodens, Profil und Endabschlisse
in Aluminium natur eloxiert. Halter fur
Schwamme-, Kreideschalen und Lappenhalter
sind montiert und seitlich verschiebbar. Schal-
engrésse Hohe 100 mm, Ausladung 150 mm.

Pylonen Aluminium eloxiert.

Ciw

_n Héhe mm Best.-Nr.

2000 1003 P20102A
2500 1003 P25102A
3000 1003 P30102A
3300 1003 P33102A
2000 1203 P20122A
2500 1203 P25122A
3000 1203 P30122A

3300 1203 P33122A

[ Tweiss 6100p2UG IM Grin 6500P3UM
B o 6502p2um I Blau 6503P2UM

M schvorz 6501P0UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Pylonen-Buchwandtafel ABS

Unabhéngig  verschiebbare Schreibfléche,
6-seitig, 2 Fligel in der Mitte angeschlagen.
Rahmenlose Ausfihrung mit  schlagfester
3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreide-
brett zum Schutz lhres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert.
Halter for Schwamm-, Kreideschalen und
Lappenhalter sind montiert und seitlich ver-
schiebbar. Schalengrésse Hohe 100 mm,
Ausladung 150 mm. Pylonen in Aluminium

eloxiert.

Cp

-n Héhe mm Best.-Nr.

2000 1000 P20102K
2500 1000 P25102K
3000 1000 P30102K
3300 1000 P33102K
2000 1000 P20122K
2500 1000 P25122K
3000 1000 P30122K

3300 1000 P33122K |

[ Iweiss 6100p2UG Il Gron 6500P3UM
B Gou 6502prsum I BIau 6503P3UM

M schvorz 6501P0UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

D

.

«(D

ko-line®
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Pylonen-Klappwandtafel

Pylonen-Klappwandtafel reko-line
Unabhéngig  verschiebbare Schreibfléche,
5-seitig, 2 Flugel aussen angeschlagen. Kan-
teneinfassung mit wasserdichtem Alumini-
umrahmen, auftragende Breite 9 mm, Dicke
22 mm mit Sicherheitskanten, Ecken in Kunst-
stoff aluminiumfarbig. Kreidebrett zum Schutz
Ilhres Bodens, Profil und Endabschlisse in
Aluminium natur eloxiert, Schwammschale.

Pylonen Aluminium eloxiert.

€W

-nm Hohe mm Best.-Nr.

2000 1003 PK20102A
2500 1003 PK25102A |
2000 1203 PK20122A

2500 1203 PK25122A

[ Iweiss 6100p3UG Il Grin 6500P3UM
B Grou 6502p3um I Blau 6503P3UM

. Schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Pylonen-Buchwandtafel ABS

Unabhdngig verschiebbare Schreibfléche,
5-seitig, 2 Flugel aussen angeschlagen.
Rahmenlose Ausfihrung mit  schlagfester
3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Kreide-
brett zum Schutz lhres Bodens, Profil und
Endabschlisse in Aluminium natur eloxiert,
Schwammschale. Pylonen in Aluminium elo-

xiert.

ECp

-nm Hohe mm Best.-Nr.

2000 1000 PK20102K
2500 1000 PK25102K |
2000 1200 PK20122K

2500 1200 PK25122K

[ Iweiss 6100p3UG Il Gron 6500P2UM
B o 6502rsum I BIau 6503P3UM

. Schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

.

«(D

ko-line®




Saulenwandttafel 1-/2-seitiga a = =




Sauvlenwandtafel 1/2-fach* [— —{] [ =[] [I===[]

Saulenwandtafelanlage reko-line

Eine verschiebbare Schreibfléche.
Kanteneinfassung mit wasserdichtem Alumini-
umrahmen, auftragende Breite 9 mm, Dicke
22 mm, rundum Sicherheitskanten, Ecken in
Kunststoff aluminiumfarbig.  Griffablagerinne
zum Schutz lhres Bodens in Aluminium eloxiert
ohne seitliche Endkappen unter Tafelfldche mon-
tiert als Auffangrinne und Ablage fir Schreib-
utensilien. Schalengrésse Hohe 40 mm, Ausla-

dung 55 mm. Pylonen in Aluminium eloxiert.

€

[ Breite mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1003 $20101A
2500 1003 $25101A
3000 1003 $30101A
3500 1003 $35101A
4000 1003 S40101A
2000 1203 $20121A
2500 1203 $25121A
3000 1203 $30121A
3500 1203 $35121A
4000 1203 S40121A

[ Iweiss 6100p2UG Il Grin 6500P2UM
B Grou 6502p3um I Blau 6503P3UM

. Schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

ooy
1

Saulenwandtafelanlage reko-line

Zwei verschiebbare Schreibfléchen.
Kanteneinfassung mit wasserdichtem Alumini-
umrahmen, auftragende Breite 9 mm, Dicke
22 mm, rundum Sicherheitskanten, Ecken in
Kunststoff aluminiumfarbig.  Griffablagerinne
zum Schutz lhres Bodens in Aluminium eloxiert
ohne seitliche Endkappen unter Tafelfléiche
montiert als Auffangrinne und Ablage fir Schrei-
butensilien. Schalengrésse Hohe 40 mm, Ausla-

dung 55 mm. Pylonen in Aluminium eloxiert.

€y

- mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1003 $20102A
2500 1003 §25102A
3000 1003 $30102A
3500 1003 $35102A
4000 1003 $40102A
2000 1203 $20122A |
2500 1203 $25122A
3000 1203 $30122A
3500 1203 $35122A
4000 1203 S40122A

[ Iweiss 6100p3UG Il Grin 6500P2UM
B Grou 6502psum I BIau 6503P3UM

. Schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

* Sdulenwandtafel 3-seitig auf Anfrage.

Saulenwandtafelanlage ABS

Eine verschiebbare Schreibfléche.
Rahmenlose Ausfihrung mit schlagfester

3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Griffabla-
gerinne zum Schutz lhres Bodens in Alumi-
nium eloxiert ohne seitliche Endkappen in
Kunststoff unter Tafelfléche montiert als Auf-
fangrinne und Ablage fir Schreibutensilien.
Grosse Hohe 40 mm, Ausladung 55 mm.

Pylonen in Aluminium eloxiert.

€UCp

- mm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1000 $20101K
2500 1000 $25101K
3000 1000 $30101K
3500 1000 §35101K |
4000 1000 $40101K
2000 1200 $20121K
2500 1200 $25121K
3000 1200 $30121K
3500 1200 $§35121K
4000 1200 S40121K

[ Iweiss 6100p2UG Il Gron 6500P2UM
B o 6502rsum I BIGu 6503P3UM

. Schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

reko-line”

Saulenwandtafelanlage ABS

Zwei verschiebbare Schreibflachen.
Rahmenlose Ausfihrung mit schlagfester

3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Griffablage-
rinne zum Schutz lhres Bodens in Aluminium
eloxiert ohne seitliche Endkappen in Kunststoff
unter Tafelfléche montiert als Auffangrinne
und Ablage fur Schreibutensilien. Grésse
Hohe 40 mm, Ausladung 55 mm. Pylonen in

Aluminium eloxiert.

€

- mm Hoéhe mm Best.-Nr.
2000 1000 $20102K
2500 1000 $25102K
3000 1000 $30102K
3500 1000 $35102K
4000 1000 $40102K
2000 1200 $20122K
2500 1200 $25122K
3000 1200 $30122K |
3500 1200 $35122K
4000 1200 S40122K

[ Iweiss 6100p2UG Il Grin 6500P3UM
B o 6502psum I BIaL 6503P3UM

. Schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)







Elekirische Savlenwandtafel [— —[ == == ,

Elektrische Saulenwandtafelanlage

Eine, zwei oder drei unabhdngig verschiebba-
re Schreibflachen. Rahmenlose Ausfihrung mit
schlogfester 3 mm ABS-Kante, Dicke 22mm
oder reko-line-Alueinfassung.  Griffablage-
rinne zum Schutz lhres Bodens in Aluminium
eloxiert ohne seitliche Endkappen in Kunststoff
unter Tafelflache montiert als Auffangrinne
und Ablage fur Schreibutensilien. Grésse
Hshe 40 mm, Ausladung 55 mm. Pylonen in
Aluminium eloxiert. Pylonenh&he bis 6100 mm

Norm, ab 6100 mm nach Anfrage.

Montageart:

wand-/bodenmontiert

Genaue Massaufnahme fir die Herstellung
erfolgt nach Auftragseingang.
Elektroantrieb fir Wandtafeln:

Der Antrieb ist fir Wandtafeln mit Gewichts-
ausgleich in jeder Pylone. Die Kraftibertragung
erfolgt Gber die angetriebene Umlenkrolle auf
das Gewichtsausgleichsseil. Der Antrieb beid-
seitig mit je einer Motor-Getriebeeinheit. Die
Bedienung kann Gber verschiedene Betétigungs-
elemente erfolgen. Einfacher Storenschalter, ein
oder mehrere Schalter pro Tafel. Wandtafel-
schalter FLO, mit leichtgéngiger Betétigungsleiste
Uber die ganze Tafelbreite. Eine Betdtigungsleiste
pro Tafel. Infrarot-Fernbedienung ist eine Opti-
on. Die elekitrische Steuerung enthdlt die Schal-
tungselemente fur eine oder mehrere Tafeln der
gleichen Anlage, v.a. die Endschalter for die
Endlagen-Abschaltung, Relais und Gleichrichter

for die Ansteuerung der Motoren.

Technische Daten:

Motor-Getriebeeinheit  40W-Motor, Span-
nung 30 VDC, Motorleitung 40 W, Seil-
kraft (ca. 17 kg) 170 N, Seilgeschwindig-
keit ca. 0,25 m/sec, Elekirische Steuerung
Anschluss 230 V, (Lichtsteckdose) 50 Hz,
Verkabelung wird nach Anlageplan im Werk
steckerfertig hergestellt.

Zusammenstellung:

Elektro-Motor pro Pylone ein Motor, Steue-
rung, Grundausristung fir Wandtafel-Antrieb
inkl. Kabelsatz.

AMX bauseits geliefert und angeschlossen

Wandtafelsteverung  z.B.

auf unserem Elektrokasten.

Sicherheitsbedingungen:

Schnittstellen missen mit uns im voraus be-
sprochen und festgestellt werden. Beim Ver-
stellen der Tafelflachen und gleichzeitigem
Berthren des Rahmens zwischen Bristung
und Rickwand stellt die Tafel automatisch
ab. Lichtschranke: Sicherheits-Lichtvorhang,
Schutzfeldhdhe 900 mm, Breite 9 m, Auf-
l6sung 30 mm, Sender und Empfdnger je
40 x 48 x 1180 mm. Diese werden in geni-
gendem Abstand vor der Tafel an den Pylonen
montiert. Inkl. Anpassung der Steuerung.
Schreibfléche aus Emailstahl 800 Grad ein-
geschmolzen, magnethaftend, mit Kreiden
oder Tafelschreibern beschriftbar und mihe-

los zu reinigen.

(S T

e mm Hohe mm Best.-Nr.
3000 1203 SE3012A
3500 1203 SE3512A
4000 1203 SE4012A
5000 1203 SE5012A
6000 1203 SE6012A
7000 1203 SE7012A
8000 1203 SE8012A
9000 1203 SE9012A

10000 1203 SE1012A

[ Iweiss 6100p2uG Il Gron 6500P2UM
B o 6502r3um I BIu 6503P2UM

W schvorz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

reko-line”

E U Do

e mm Hoéhe mm Best.-Nr.
3000 1200 SE3012K
3500 1200 SE3512K |
4000 1200 SE4012K
5000 1200 SE5012K |
6000 1200 SE6012K
7000 1200 SE7012K |
8000 1200 SE8012K
9000 1200 SE9012K |

10000 1200 SE1012K

[ Iweiss 6100p2uG Il Gron 6500P3UM
B o 6502r3um I BIu 6503P2UM

B schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Fur die genauen Spezifikationen bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.







Projektionsfléiichen. . . .

Projektionsfléche reko-line
neig- und schwenkbar

Mit einer beschichteten, weissen, matten
Oberflache for Hellraum-, Dia-, Film-, LCD-
und Videoprojektion. Einfassung mit eloxier-
tem Aluminiumrahmen, auftragende Breite
9 mm, Dicke 22 mm, Kunststoffecken alu-
miniumfarbig. Die Projektionsfléche ist bis
67° schwenkbar und bis 28° neigbar. Monta-

gebeschlége fur die verdeckte Befestigung.

€

-m Héhe mm Best.-Nr.
1350 1350 PR1313SA
1500 1500 PR1515SA
1650 1650 PR1616SA
1800 1800 PR1818SA |
2000 2000 PR2020SA

al

Projektionsfléiche ABS

neig- und schwenkbar

Mit einer beschichteten, weissen, matten
Oberflache for Hellraum-, Dia-, Film-, LCD-
und Videoprojektion. Rahmenlose Ausfih-
rung mit schlagfester 3 mm ABS-Kante,
Dicke 22 mm. Die Projektionsfléiche ist bis
67° schwenkbar und bis 28° neigbar. Monta-
gebeschlége fur die verdeckte Befestigung.

€iCp

-1m Héhe mm Best.-Nr.
1350 1350 PR1313SK
1500 1500 PR15155K |
1650 1650 PR1616SK
1800 1800 PR1818SK
2000 2000 PR2020SK

D

Montage neben Pylonentafeln

Seitlich an Pylonen montiert. Ausleger fur
Projektionswand an Pylone. Stahltrager for
die Montage an der Pylone. Einhédngung der
Projektionsplatte mit Neige- und Schwenkbe-

schlage.

L
a(D

ko-line®



Projektionsflcche reko-line

neigbar

mit einer beschichteten, weissen, matten
Oberfléche fur Hellraum-, Dia-, Film-, LCD-
und Videoprojektion. Einfassung mit eloxier-
tem Aluminiumrahmen, auftragende Breite
9 mm, Dicke 22 mm, massive Kunststoffe-
cken aluminiumfarbig. Montagebeschlage

for die verdeckte Befestigung.

@ @ for OHP Projektion 1:1

IBreiIe mm Hohe mm Best.-Nr.
1300 1300 PR1313NA
1500 1500 PR1515NA
1600 1600 PR1616NA
1800 1800 PR1818NA
2000 2000 PR2020NA

I fior Video Projektion 4:3

IBreiie mm Héhe mm Best.-Nr.
1600 1200 PR1612NA
1800 1350 PR1813NA
2000 1500 PR2015NA
2200 1650 PR2216NA |

Projektionsflache ABS

neigbar

Mit einer beschichteten, weissen, matten
Oberflache for Hellraum-, Dia-, Film-, LCD-
und Videoprojektion. Rahmenlose Ausfih-
rung mit schlagfester 3 mm ABS-Kante,
Dicke 22 mm. Montagebeschldge fur die ver-
deckte Befestigung.

@ @ for OHP Projektion 1:1

IBreite mm Héhe mm Best.-Nr.
1300 1300 PR1313NK
1500 1500 PR1515NK |
1600 1600 PR1616NK
1800 1800 PR1818NK
2000 2000 PR2020NK

I fur Video Projektion 4:3

IBreite mm Héhe mm Best.-Nr.
1600 1200 PR1612NK
1800 1350 PR1813NK
2000 1500 PR2015NK
2200 1650 PR2216NK



Projektionsfléche reko-line
festmontiert

mit einer beschichteten, weissen, matten
Oberflache fir Hellraum-, Dia-, Film-, LCD-
und Videoprojektion. Einfassung mit eloxier-
tem Aluminiumrahmen, auftragende Breite
9 mm, Dicke 22 mm, massive Kunststoffe-
cken aluminiumfarbig. Montagebeschldge

fur die verdeckte Befestigung.

@ @ fir OHP Projektion 1:1

IBreiIe mm Hoéhe mm Typ/Best.-Nr.

1300 1300 PR1313FA
1500 1500 PR1515FA
1600 1600 PR1616FA
1800 1800 PR1818FA |
2000 2000 PR2020FA

I for Video Projektion 4:3

IBreiIe mm Hoéhe mm Typ/Best.-Nr.
1600 1200 PR1612FA
1800 1350 PR1813FA
2000 1500 PR2015FA
2200 1650 PR2216FA

reko-line

Projektionsflache ABS

festmontiert

Mit einer beschichteten, weissen, matten
Oberflache for Hellraum-, Dia-, Film-, LCD-
und Videoprojektion. Rahmenlose Ausfih-
rung mit schlagfester 3 mm ABS-Kante,
Dicke 22 mm. Montagebeschlége fir die ver-

deckte Befestigung.

@ @ for OHP Projektion 1:1

IBreite mm Hohe mm Typ/Best.-Nr.

1300 1300 PR1313FK
1500 1500 PR1515FK
1600 1600 PR1616FK
1800 1800 PR1818FK |
2000 2000 PR2020FK

I fur Video Projektion 4:3

IBreiie mm | Héhe mm Typ/Best.-Nr.

1600 1200 PR1612FK
1800 1350 PR1813FK
2000 1500 PR2015FK

2200 1650 PR2216FK |

®
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Projektionsleinwand

neig- und schwenkbar

Beim Ausrollen verriegelt sich die Leinwand
automatisch in Video- (4:3) oder Overhead-
projektionsformat (1:1). Optimale Stabilitét
und straffe Spannung des Projektionstuches
durch Scherenmechanismus an der Rickseite.
Grosser Sichtkomfort durch Dreh- und Neige-
vorrichtung der Leinwand. Durchdachtes Finf-
Stufensystem fir einfache und schnelle Nei-
gung der Leinwand (max. 20° in funf Stufen
0°, 5° 10° 15°, 20°) Einfache Entriegelung
Uber Zugschnur. Die Ruckwdrtsneigung der
Leinwand verhindert die Trapezbildung bei
der OHP-Projektion. Attraktiv eingerahmtes
Bild durch 2,5 cm breite schwarze Rénder an

beiden Seiten.

- Leinwand

o
kg
145x145 6
160x160 8

180x180 9

Best.-Nr.

PRLS1414M

PRLS1616M
PRLS1818M

- Deckentréger

| Lénge (cm)
20

40
60

Best.-Nr.
PRLDT20

PRLDT40
PRLDT60

- Wandtrager

' Ausladung (cm)
80

100

Best.-Nr.
PRLWTS80
PRLWT100 |

Wandtréger und Spannarm

:
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Rollfix Kurbel Premiuma a = = =

— Breite ——,—

_ Hohe

B

Rollfix Kurbel Premium

® Sicherheit vor unbefugter Benutzung
durch abnehmbare Kurbel

® FEinfache Handhabung durch leichtgéngi
gen Kurbelantrieb (auf der rechten Seite)

® Projektionsfléche stufenlos einstellbar

® Wand- oder Deckenmontage maglich,
universelle Montagewinkel im Lieferum-
fang enthalten

® Profilgehduse aus gekantetem Stahlblech,
1,5 mm stark (Querschnitte ca. 8/8 cm
bis Tuchbreite 240 cm und ca. 10/10 c¢cm
bei Tuchbreite 300 cm)

® Gehdusefarbe: weifl, RAL 9010

® FEinbau in abgehéngte Decken mit Zubehor
moglich

Exakter AbschluB der Bildwandflédche im

Schutzgehduse dank konischem

Beschwerungsstab

_muBe Projektionsfléiche

180 x 180 13241
200 x 150
200 x 200 13243
240 x 180
240 x 240 13245
300 x 250
300 x 300 13247

Bildwandflache

® Aufprojektion, Typ D

@ Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,2
® MattweiB, auf Gewebebasis

® Rickseite: schwarz

Zubehor
fur Rollfix Electric Premium und Kurbel

Premium

Wand-/Deckenabstandtréger (o.Abb.)
Abstand zur Wand/Decke ca. 40 cm
| Best-Nr. 13279

Abstand zur Wand/Decke ca. 30 cm

| Best.-Nr. 13280 pro Paar

Montageset fir abgehéngte Decken (0.Abb.)
Mit diesem Set kénnen bis zu 100 cm
Abstand in abgehéngten Decken Gberbrickt
werden

13270



Rollo-Bildwand

1
Rollo-Bildwand Breite
Premium B

—— Hoehe

Rollo-Bildwand Premium

® Durch bewdhrtes Rollo-Prinzip mit einem
Handgriff einsatzbereit

Stufenlose Formatwahl

Vierkantgehduse in modernem Design
Wand- oder Deckenmontage méglich
Mit optionalem Zubehér ist die Rollo Bild-

wand zur Keystone-Korrektur neigbar
Gehdusefarbe: weif3, RAL 9010

Zugschnur im Lieferumfang enthalten

® Universell einsetzbar fur Dia-, Overhead-
und Daten-/Videoprojektionen

® Im 1:1-Format (ohne schwarze Maske)

Im 4:3 und 16:9 Format (mit schwarzer Maske)

Format 1:1 (Premium)

GroBe (cm) Best.-Nr.
BxH
150 x 150 13355
180 x 180 13356 |
200 x 200 13357
240 x 240 13358 |

Format 4:3 (Premium)

GréBe (cm) Best.-Nr.
BxH
180 x 164 13361
200 x 179 13362 |
240 x 209 13363

Format 16:9 (Premium)

GroBe (cm) Best.-Nr.
BxH
180 x 164 13366
200 x 179 13367 |
240 x 209 13368

reko-line"

Rollo-Bildwand Universal

® Gunstiges Einsteigermodell

® Durch bewdhrtes Rollo-Prinzip mit
einem Handgriff einsatzbereit

® Vierkantgehduse, Stahlblech weify

® Wand- oder Deckenmontage méglich

® Im 1:1-Format (ohne schwarze Maske)

Bildwandfléche for Rollo-Bildwand
Premium und Universal

® Aufprojektion, Typ D

@ |euchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,2
® MattweiB, auf Gewebebasis

® Rickseite: schwarz

I AuBenmaB Universal
I GroBe (cm) Best.-Nr.
B H
150 x 150 13355
180 x 180 13356 |
200 x 200 13357
Zubehoér

Wand-/Deckenabstandshalter
for Rollo-Bildwand Universal
Optional verstellbar bis 55 cm

| Best-Nr. 184851

Wand-/Deckenabstandshalter

fir Rollo-Bildwand Premium
Erméglicht die Neigbarkeit der Bildwand zum
Ausgleich des Keystone-Effekts

® Inkl. Wandklapphaken

® Abstand 30 cm

® Farbe: weif3, RAL 9010

| Best-Nr. 13370
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elekirische Leinwéinde

Rollfix Electric Premium

® Wartungsfreier, ruhiger Lauf durch robusten
Rohrmotor in gerdiuschgeddmmter Bauweise

® Schallisoliert durch eine aufkaschierte, im
Inneren des Gehduse umlaufende Schaum
stoffleiste

® Inkl. Unterputzdrehschalter und ca. 300 cm
Anschlusskabel (Austritt rechts unten)

® Sicherheit durch automatische Endab-
schaltung

® Projektionsfléche stufenlos einstellbar

® Wand- oder Deckenmontage méglich, univer-
selle Montagewinkel im Lieferumfang enthalten

® Profilgehduse aus gekantetem Stahlblech,

1,5 mm stark (Querschnitte ca. 8/8 cm

bis Tuchbreite 240 cm und ca. 10/10 bei

Tuchbreite 300 cm)

Gehdausefarbe: weif3, RAL 2010

® Exakter Abschluf der Bildwandfléiche im

Schutzgehguse dank konischem Beschwe-

rungsstab

® Mit separat bestellbarem/verpackten Ein-
baurahmen oder Gehéuse fir den Einbau
in abgehdngte Decken lieferbar

® Andere Mafle auf Anfrage

Weitere Gréfen und Tuchqualitéten auf Anfrage!

Bildwandflache

® Aufprojektion, Typ D

Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,2
Mattwei3, auf Gewebebasis

Ruckseite: schwarz oder ab Format

240 cm Breite

Aufprojektion, Typ S

Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 2,2

Perlmutt, auf Gewebebasis

Rickseite: schwarz

Formate fir OHP 1:1

iy
| e
X

Best.-Nr.
Matiweiss
180 x 180 13230
200 x 150 132310
200 x 200 13232
240 x 180 13233
240 x 240 13234
300 x 250 13235 |
300 x 300 13236
350 x 350 PRLE3535M
300 x 400 PRLE3040M
400 x 400 PRLE4040M
350 x 450 PRLE3545M
365 x 500 PRLE3650M
-mle fir Videoprojektion 4:3
153 x 200 PRLE1520M
183 x 240 PRLE1824M
228 x 300 PRLE2230M

— Breite ——

B

Hohe
T

Telis 1 RTS

Funkhandsender 1 Kanal mit Wandhalter. Die
Programmiertaste auf der Rickseite die Spei-
cherung von einer oder mehreren Empfangsa-

dressen.

Centralis RTS

Funkwandsender kompatibel mit allen RTS-

Empféngern. Uebertragung bis 20m durch 2
Stahlbetonwénde. Keine Verkabelung dadurch-
optimales Preis-/Leistungsverhdlinis.

Frequenz 433.42 MHz

reko-line

Zubehor fir Rollfix Electric Premium
Funkfemsteuerung mit Handsender (o. Abb)
Empfénger + 1 Handsender

-sl.- Nr.

Schliusselschalter

184931

® Abschliefibar, gegen unbefugte Benutzung
® Unterputz

| Best-Nr.

Aufputzschalter (0.Abb.)
Drehschalter, Auf/Stopp/Ab

| Best-Nr.

13100

131101
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Deckenschienensystem

Die Deckenlaufschiene

Varioflex 40/TS

Varioflex ist ein Beschlag mit hervorragenden
Kurveneigenschaften. Das steckbare Schie-
nensystem mit geraden Laufschienen und
Bogensticken erlaubt einen frei gestaltba-
ren Schienenverlauf. Schienenstésse werden
durch prézise, beidseitig montierte Kupp-
lungssticke einfach und passgenau verbun-

den. Hervorragend leichter Kurvenlauf.

Anwendungsbereich:
For Kartenaufziige, Projektionswénde, Arbeits-
platzeinrichtungen  mit  Stromkabel und

Druckluftschlguchen.

Planung / Montage:
For ~ Planung  und  Ausfohrung  der
Deckenlaufschienen muissen frihzeitig vor
Arbeitsbeginn alle technischen Abkldrungen
beziglich Lampen, Holzeinlagen usw. in der

abgehdngten Decke beachtet werden.

Laufschiene

Leichtmetall, farblos eloxiert, Normlénge

6000 mm.

fschlene
60/20 mm Lénge perLm KNVL

Laufschienen-Bogen

innen, Leichtmetall farblos eloxiert, 90 Grad.

|enen Bogen

-.lmkel Best.-Nr.
1 Bogen KNVLB
Aufhéangelasche

Stahl matt, (for gerade Laufschienen und
Normbogen). Bei der Montage der Lauf-
schiene muss alle 500 mm eine Aufhéngela-

sche montiert werden.

g Best.-Nr.

1 Aufhéngelasche KNVAL

Kupplungsstick

zu Laufschiene, Leichtmetall, farblos eloxiert.

lungsstick
Best.-Nr.

Kupplungsstick KNVLK

Garnitur Abdeckkappen

tir Laufschiene Stahl matt, links / rechts

| Abdeckkappen
2 Abdeckkappen KNVLA

Laufwagen fur Deckenschienensys-
tem Varioflex

Fur Kartengehduse und Projektionslein-

wand in Stahlprofil Farbe einbrennlackiert
RAL Nr. 9010 reinweiss, Laufwerk inkl.

1 Laufwagen

fwagen
Best.-Nr.

KNLWV
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Deckenschienensystem

Kartenaufzug

Metallkasten mit Aufzugsvorrichtung fir Karten
und Bilder mit links angebrachter Kurbelstange
aushdngbar. Aufzugsstange Lénge 1400 mm
mit 2 S-Haken und 2 Bilderklammern, 1 oder
2 eingebaute Aufzugsvorrichtungen, 1 Kurbel-
stange mit Kreuzgelenk fir Raumhshe 3000

mm. Kastenlénge 1450 mm.

_ Kartenaufzug

1 Aufzugsvorrichtung

Best.-Nr.
KNKA14-1

2 Aufzugsvorrichtungen

Kartenaufzug

Kartengehduse

Kartengehéuse

Zur Aufnahme von Selbstroller und Kurbel-
walzen, Gehduse in Metall fir die Montage
an Wand, Decke oder Einbau an Decken-
schienen. Farbe RAL 9010 Reinweiss oder
nach Kollektion ohne Konsolen, Einbauten

und Laufwagen. Lange 2350 mm.

Best.-Nr.
KNKG23-2

KNKG23-4

eichnung
Gehause fir 2 Aufziige
Gehéuse fir 3 Aufzige
Gehduse fir 4 Aufzige
Gehéuse fir 5 Aufzige

KNKG23-6

Gehdévuse fir 6 Aufzige

Einbauen in Kartengehduse
Kartenaufzug mit Kurbelgetriebe

Fur Einbau in Kartengehduse. Aufzugsvor-
richtung fur Karten und Bilder mit links ange-
brachter Kurbelstange aushéngbar. Aufzugs-
stange Lange 1400 mm mit 2 S-Haken und
2 Bilderklammern. 1 Kurbelstange mit Kreuz-

gelenk fir Raumhshe 3000 mm.

ufzug mit Kurbeltrieb
Best.-Nr.
KNKAK23

eichnung

1 Kartenaufzug
2350 mm lang

Selbstrollerstangen

In Aluminium, Durchmesser 38 mm

Ibstrollerstangen
Best.-Nr.
KNSRS23

eichnung

1 Selbstrollerstange
2313 mm lang

Karten auf Selbstroller aufziehen
Bestellen Sie die Karten mit 1000 mm Ver-

lédngerung. Preis pro Karte ohne Selbstroller

on Karten auf Selbstroller
Best.-Nr.
KNKAS

ichnung

1 Aufziehen von Karte

Stoffverléngerung

rléingerung 1000 mm
Best.-Nr.
KNSV

eichnung
1 Stoffverléngerung

reko-line”

Deckenkonsolen fir Kartengehéuse
for Deckenmontage mit Abhdngung inkl.
Schrauben und Dibel. Deckeneinlagen nach
unserer Zeichnung. Massangabe UK Decke
bis UK Kartengehduse, max. 800 mm nach
Massaufnahme, Total 2 Tréger, Farbe RAL
9010 Reinweiss.

1 Paar Deckenkonsolen

Best.-Nr.
KNDEHA

Deckenkonsolen fir Kartengehéuse
an schrége Decke

fur Deckenmontage an schréger Decke inkl.
Schrauben und Dibel. Deckeneinlagen nach
unserer Zeichnung. Massangabe UK Decke
bis UK Kartengehduse und Dachschrége
nach Massaufnahme, Total 2 Trager (Tréger-
lénge bis 800 mm. Sondermasse auf Anfra-
ge.) Farbe RAL 9010 Reinweiss.

1 Paar Deckenkonsolen

Best.-Nr.
KNDEHAS

Wandkonsolen fur Kartengehéuse
for Wandmontage mit Konsolen. Stahltrager
mit Befestigungsplatte fir Wandmontage auf
Beton-/Backsteinwand oder bauseitige Einla-
ge nach unseren Zeichnungen, incl. Schrau-
ben und Dibel. Stahltréger Lédnge 900 mm,
2 Stck. Farbe RAL9010 Reinweiss

1 Paar Wandkonsolen

Best.-Nr.
KNWKM
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Schiebetafel-Anlage in
Kommandoraum

Unsere Schiebetafel-Systeme werden nach lhren
Winschen hergestellt. Die Anlagen kénnen an
der Wand oder der Decke, abgehéngt oder
auf dem Boden gefihrt werden. Der Einsatz-
bereich ist sehr vielseitig, z.B. im Kommando-
raum bei Militar, Feuerwehr oder Polizei. Auch
vor ,bestehende Schréanke” kénnen unsere

Schiebetafel-Systeme gebaut werden.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Wir beraten Sie: Telefon 041 710 81 81
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Unsere Philosophie

ist es, lhnen eine mafigeschneiderte L&sung
in Bezug auf lhre speziellen Anforderungen zu
présentieren. Mit Hilfe unseres Raumgestal-
tungssystems schaffen wir es, auch im kleinsten
Raum ausreichend Présentationsflachen  zu
integrieren. ,Stauraum wird zu Projektionsfléche

und umgekehrt” Uberall wo sowohl Stauraum

als auch Prasentationsfléichen gefragt sind. Also
zum Beispiel in Klassen- und Lehrerzimmern,
aber auch in Konferenz- und Seminarrédumen,
sind wir lhr kompetenter Partner.

Durch unsere eigene Produktion sowie ein
perfektes Netzwerk der besten Lieferanten und
Partner, planen und realisieren wir RGume, die

exakt auf lhre Bedirfnisse zugeschnitten sind.

Unser 3-Zonen-Konzept®
besticht durch unschlagbare Flexibilitat. Mit den

selben Mébeln lassen sich verschiedenste Unter-

richtsmethoden durchfihren und kombinieren.
Bei Gruppenarbeitzum Beispiel haben alle Grup-
pen immer ausreichend Présentationsflachen zur
Verfigung - dank unserer MediaBoard-Systems,

welches Schrankfronten zu Présentationsfléchen

umgestaltet und Arbeitsgemeinschaften réum-
lich trennt (MediaBoard-Stéinder). Die Gruppen
haben die Maglichkeit, ihre Ergebnisse direkt auf
einem Mediaboard zu erarbeiten und spéter der
Klasse zu prasentieren. MediaBoards lassen sich
leicht umhéngen: z.B. einer Schiene, in einen
Sténder oder umgekehrt. Sogar interaktive Tafel-

elemente lassen sich in den Schienen nutzen.



Grofle Schrankfronten lassen sich mit Stahl-
Email-Oberfléche ausstatten und so als
Prasentationsfléche nutzen:

- magnethaftend

- mit Kreide beschriftbar

- nass abwischbar

Im Hinfergrund ist eine von uns gestaltete Tafel-
front zu sehen, die sowohl vertikal als auch

horizontal beweg- und verschiebbar ist.

Auch hier werden die grofien Schrankfronten
sinnvoll als Présentationsfléiche genutzt. Die Ver-
schiebbarkeit der einzelnen Elemente gewdhr-
leistet die Mobilitat der z.B. in Gruppenarbeit
oder Lernfeldorientierfem Unterricht erzielten
Ergebnisse.

Grenzenlos flexibel: Die in der Medienschiene
verwendeten Media Boards lassen sich problem-
los in die Schrankschiene umhéngen und dort

verwenden.

Unser Medien-Schienen-System erlaubt es nicht
nur, verschiedenste Projektions- und Présentati-
onsfléichen in zwei Ebenen an der Wand anzu-
ordnen, sondern auch beispielsweise ein mobiles

Regal oder ein Clipboard.

Durch zusétzliche Haken und Magnethaftstreifen

entstehen weitere Nutzungsméglichkeiten.

Die T- oder Tellersténder ermdglichen es, das
man MediaBoards auch auBerhalb des fest
montierten Schienensystems nutzen kann. So
lassen sich zum Beispiel in Gruppenarbeit
erzielte Ergebnisse problemlos im Flur oder in
der Aula préasentieren.

Aulerdem kénnen die Stéinder zur Gliederung
des Raumes, etwa fir den Lernfeldorientierten

Unterricht, herangezogen werden.

Mediaboards sind beidseitig beschriftbar und als
Kreidetafel oder Whiteboard lieferbar.
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Vom Konferenzraum bis zum technischen Biro -

individuelle Anwendungsbeispiele

Auch in Seminar/Konferenzréumen oder technischen Biros kommt unser

Raumgestaltungssystem zum Einsatz.

So ist es problemlos méglich, jegliche Art von Spezialschréinken mit

unserem Schienensystem zu versehen.

Sogar Drehtirenschrénke lassen sich mit unseren Mediaboards nachristen -

zum Beispiel zur besseren Strukturierung ihres Arbeitsplatzes.

Héngeschrénke, ausgestattet mit unserem Mediaboardsystem, schaffen neben

Stauraum und beschriftbaren Arbeitsfléchen ,Stellplétze” for

I |1 = | g | = =]

I—_—— ]l Rollcontainer und/oder sonstige rollbaren Geréte vergleichbarer Gréfle.

Héngeschrank mit Caddystellpatz

Drehtirenschrank mit Mediaboards Schiebetiurenschrank mit verschiebbaren Arbeitsflachen
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Ch Abmessungen (Grundelement)
* a € :_,' - SchoolBoard 1040/1040B
Aktiver Bereich 40 Zoll diagonal (101,6cm)

Breite 30 Zoll (76,2cm)
Hoéhe 38,5 Zoll (97,79cm)
Gewicht 6,36kg

SchoolBoard 1060/1060B
Aktiver Bereich 40 Zoll diagonal (152cm)

Breite 54 Zoll (137cm)
CHE=S Hohe 41,75 Zoll (106cm)
| i'ht K Gewicht 16,3kg
I T
o] it ] (] sl el SchoolBoard 1077/1077B
o I =T R T . . .
P IR TR e - T PLSiariaT] = Aktiver Bereich 77,5 Zoll diagonal (197cm)
Nl R | E e | n | e R | e o | | Breite 68 Zoll (172cm
wwmwwmﬁmﬁﬂ mfmhﬁ Hoh 172er)
- e e e she 52,25 Zoll (132,7)
wig[egl0gle “‘1“.'%"'5"!11@ YR Rl (i} K
Y 2 [NuliMe |Te "Ry, (Rh, P C1Ag,1Cd | M 2L [ Gewicht 24kg
nZlngnEhENE ST E NS uTEInS w5
Ol N el S oAt [Rn’,[
e [ | | [ e o SchoolPad 400
Lr |Rf |DbilSg [N |He) Mt |Os |Uuopub R s L Aktiver Bereich 15,2 cm x 20,3 cm
Uil NC AR I A B AN AR B RS Breite 11,5 Zoll (29,2 cm)
Héhe 10,5 Zoll (26,7 cm)
Gewicht 0,7%g

reko-line® Projekfionsboard mit  eingebauter,
inferaktiver Fléiche (z.B. InferWrite™school Board)
Fest an Wand oder an reko-line® Wandschiene
montierte Projekfionsfléche mit einer beschichteten,
weissen, matten Oberfléiche fir Dia-, Film-, LCD-
und Videoprojektion und zusétzlich auch mit
Boardmarkern beschreib- und trocken abwischbar.
Oberfléche in Spezialkunststoff weiss und bis zu ei-
ner Abmessung von 2000 x 2000 mm lieferbar.
Anschlussmaglichkeit tber USB, seriell oder Bluetooth.

Projektionsflache incl. Zubehor.

Sondergréfien auf Anfrage!




reko-line”

Die interaktive Projektionsfliiche m

Interaktives reko-line® Board

Das interaktive reko-line® Board ist GuBerst
robust und weist keine Bedienungelemente auf.
Die Bedienung erfolgt mit einer Maus in Stift-
form, die in unterschiedlichen Gréfien geliefert
werden kénnen. Optimiert fir reflexionsfreie
Projektion kann das reko-line® Board auch
mit trocken abwischbaren Markern beschrie-
ben werden. Das reko-line® Board férdert den
interaktiven Unterricht, motiviert und macht ler-
nen spannend, erfolgreich von der Grundschu-

le bis zur Universitét.

Das reko-line® Board weist keine berthrungs-

sensitive Oberflédche auf.

Die reko-line® Projektionswand mit eingebau-
ter, interaktiver Fldche fest an der Wand mon-
tiert, mit einer beschichteten matten Oberflé-
che fir Dia-, Film-, LCD-, und Videoprojektion
ist mit Boardmarkern beschreibbar. Bis zu einer
Abmessung von 2000 x 2000 mm lieferbar
(aktiver Bereich ca. 2000 mm diagonal). Pro-

iektionswand inkl. Montagebeschlége fur ver-
deckte Befestigung. Anschlussméglichkeit Gber
USB, seriell oder Bluetooth.




Wandschienensystema = « >
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Wandschienensystem

Wandschienensystem reko-line 406
Das multifunktionelle 1-Kanalschienensystem
mit verdeckter Klemmrolle fur Karten und
Bilder oder zur Aufnchme fir Héngetafeln
(mit Aushdngsicherung). Einhdngeméglich-
keit fur Bilderhaken. Silbereloxierte Alumini-
umschiene. Hohe 36 mm, Wandabstand 13 mm,
Endab-schlisse inkl. Lange 3000 mm.

Verbindungsstick reko-line 406

406

Bei Léingen Gber 3000 mm werden die Schie-

nen mit Verbindungsstiicken zusammengefugt.

406.1

Endabschlisse reko-line 406

Endanschlag, (Paar) in Aluminium eloxiert.

406.2

Eckverbindungsstick reko-line 406

in Aluminium eloxiert

[ Best-Nr. 406.3
Zubehor:

Bilderhaken

Kunststoff (4 Stck.)

| Best-Nr. KHB

Wandschienensystem reko-line 737
Das magnethaftende, multifunktionelle
1-Kanalschienensystem mit Klemmrolle for
Karten und Bilder oder zur Aufnahme von
Héngetafeln mit Aushéngsicherung. Einhén-
gemdglichkeiten fir Authénge- und Bilder-
haken. Verdeckte Wandbefestigung hinter
integrierter, magnethaftender und farblich
gestaltbarem Stahlband. silbereloxierte Alu-
miniumschiene. Hohe 45 mm, Wandabstand
14 mm. Lénge 3000 mm

737

Verbindungsstiuck reko-line 737
Bei Laingen Uber 3000 mm werden die Schie-

nen mit Verbindungsstiicken zusammengefigt.

7371

Endabschlisse reko-line 737

Endanschlag (Paar) in Aluminium eloxiert

737.2

|< | N
H B B B §m =
Eckverbindungsstick reko-line 737

Zu Wandschienensystem reko-line 737. Die

perfekte Eckverbindung in Aluminium eloxiert

737.3

Dekostahlband reko-line
Farbe RAL 9006 weisbaluminium, fir Wand-
schienensystem reko-line 737, 1000

STB9006

Aufhéngehaken
For Wandschienensystem reko-line 406,
737, 1000, in Aluminium eloxiert. (4 Stck.)

AAH
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Wandschienensystem

Wandschienensystem reko-line 1000
Das magnethaftende, multifunktionelle
2-Kanalschienensystem mit Klemmrollen

for Karten und Bilder oder zur Aufnahme

von Héngetafeln mit Aushéngsicherung.
Einhéngemdglichkeit fur Authénge- und
Bilderhaken. Verdeckte Wandbefestigung mit
integriertem, magnethaftendem und farblich

gestaltbarem Stahlband. Silbereloxierte Alu-

miniumschiene. Hohe 86 mm, Wandabstand
16 mm, Léinge 3000 mm.

1000

Verbindungsstick reko-line 1000
Bei Léingen Uber 3000 mm werden die Schie-

nen mit Verbindungsstiicken zusammengefigt.

1000.1

Endabschlisse reko-line 1000
Endanschlag Paar links/rechts in Aluminium

eloxiert, damit Tafel nicht seitlich aus der

Schiene gefahren werden kann

1000.2

Eckverbindungsstick reko-line 737
Zu Wandschienensystem reko-line 1000. Die

perfekte Eckverbindung in Aluminium eloxiert

1000.3

Dekostahlband reko-line
Farbe RAL 9006 weissaluminium, fir Wand-
schienensystem reko-line 737, 1000.

STB9006

Aufhéngehaken
fur Wandschienensystem reko-line 406, 737,

1000, in Aluminium eloxiert

AAH

Bilderhaken
for Wandschienensystem reko-line 406, 737,
1000, in Kunststoff

| Best-Nr. KBH

Aluminium-Wandschutzleiste reko-line 1000
Hehe 40 mm fir unsichtbare Montage in
Aluminium eloxiert, Lénge 3000 mm.
Zuschnitte vom Schienensystem auf Sonder-
mass werden auf den néchsten Meter ver-

rechnet (Lénge per Im)

1000.4

Endabschlisse fir Wandschutzleiste
reko-line 1000

Endanschlag, Paar links/rechts in Aluminium

eloxiert. (1 Paar)

1000.5

reko-line”
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Lernwerkstatt

Héngetafel reko-line Whiteboard

Héangetafeln zum Einhéngen und Schieben
am Wandschienensystem. Die Tafeln sind ein-
seitig oder doppelseitig verwendbar. Stabiler
und leichter Aufbau, Einfassung in Aluminium
eloxiert, Breite 9 mm, Dicke 22 mm, gerundete
Sicherheitsecken und leichtgleitende Héange-
beschlége und Distanzrader in Kunststoff alu-

miniumfarbig.

@M’i) Whiteboard, einseitig

-|m Héhe mm Typ/Best.-Nr.

800 1003  HTO810WBEA
1200 1003  HT1210WBEA |
1000 1203  HT1012WBEA
1350 1203  HT1312WBEA |
- Whiteboard, doppelseitig
-m Hohe mm Typ/Best.-Nr.
800 1003  HTO810WBDA
1200 1003  HT1210WBDA |
1000 1203  HT1012WBDA
1350 1203 HT1312WBDA |

I Weiss 6100P3UG

€y

Kreide, einseitig

-m Héhe mm Typ/Best.-Nr.
800
1200
1000
1350

800
1200
1000
1350

1003  HTO810KBEA
1003 HT1210KBEA |
1203 HT1012KBEA

1203 HT1312KBEA |

Kreide, doppelseitig

m Hohe mm Typ/Best.-Nr.
1003  HTOS10KBDA
1003  HT1210KBDA |
1203 HT1012KBDA
1203  HT1312KBDA |

M o s500r:um I Grau 6502PsUM

M 510 6503P5um I schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

.

Héngetafeln mit ABS-Kante auf Anfrage

Héangetafel Naturkork/Korklinol

Naturkork, einseitig

-|m Hohe mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HTO8T10NKEA

1200 1003  HT1210NKEA |
1000 1203 HT1012NKEA
1350 1203 HT1312NKEA
- Naturkork, doppelseitig
-lm Héhe mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810NKDA
1200 1003 HT121
1000 1203 HT1012NKDA
1350 1203  HT1312NKDA |

D Naturkork R25

Korklinol, einseitig

m  Hohe mm Typ/Best.-Nr.

800 1003 HTO0810KLEA
1200 1003 HT1210KLEA |
1000 1203 HT1012KLEA
1350 1203 HT131
- Korklinol, doppelseitig
-|m Hohe mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810KLDA
1200 1003 HT1210KLDA
1000 1203 HT1012KLDA
1350 1203 HT1312KLDA |

.Grou 1111 DSondbeige 1191
Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

(

reko-line”

Héngetafel Dekotex

m Stoffbezug, einseitig

-nm Hohe mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HTO0810VSEA
1200 1003 HT1210VSEA |
1000 1203 HT1012VSEA
1350 1203 HT1312VSEA |

- Stoffbezug, doppelseitig

m | Hohe mm Typ/Best.-Nr.

800 1003 HT0810VSDA
1200 1003 HT1210VSDA |
1000 1203 HT1012VSDA
1350 1203 HT131

M s 13501
D Hellgrau 167F1

B rot 1031
B Anthrazit 151F1

M schvorz 1501
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)
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Hange-tafeln, -flipchart, -rollcharts « = = = - -

Ciw

Héngetafel reko-line

Die héhenverstellbare Héngetafel zum Ein-
héngen und Schieben am Wandschienen-
system. Die Emailstahl-Tafeln sind einseitig
verwendbar. Stabiler und leichter Aufbau, Ein-
fassung in Aluminium eloxiert, minim. auftra-
gende Breite 9 mm, Dicke 22 mm, gerundete
Sicherheitsecken aluminiumfarbig. Laufwerk
in Aluminium eloxiert mit 2 kunststoffbeschich-
teten Tragrollen mit Aushdngesicherung.
Distanzréder in Kunststoff aluminiumfarbig.
Hshenverschiebbar 750 mm

Best.-Nr.
HT1312HVA

1350 1203

M Gon s500psum I Grau 6502P5UM

B 5100 6503PsuM I schwarz 6501P2UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Flipchart zum Einhéngen reko-line
Zum Einhéngen und Schieben am Wandschie-
nensystem. Grundplatte in Emailstahl weiss fur
Tafelschreiber, trocken abwischbar. Einfassung
mit eloxiertem Aluminiumrahmen, auftragende
Breite 9 mm, Dicke 22 mm, massive Kunststoff-
ecken und leichtgleitende Héngebeschlage
und Distanzréder in Kunststoff aluminium-
farbig. Der Wandabstand erméglicht  das
Umbléattern des Flipchartpapieres sowie das
Schieben vor der hinteren Tafelfléche.

Blockhalter mit Authdngung fir variable Block-

aufnahme, inkl. 1 Block

[Breite mm 'Héhemm  Best.-Nr.
703 1003 FCO710HA
703

Rollchart zum Einhéangen reko-line
Zum Einhéngen und Schieben am Wandschie-
nensystem. Grundplatte in Emailstahl weiss for
Tafelschreiber, trocken abwischbar. Einfassung
mit eloxiertem Aluminiumrahmen, minim. auf-
tragende Breite 9 mm, Dicke 22 mm, massive
Kunststoffecken und leichtgleitende Hangebe-
schléige und Distanzréder in Kunststoff alumi-
niumfarbig. Der Wandabstand erméglicht das
Schieben vor der hinteren Tafelfléche.

Rollchart mit Abrisskante fir 50m Papierrolle,

inkl. 1 Papierrolle

[Breife mm ' Héhe mm  Best.-Nr.
703 1003 RCO710HA
703



Tablare

Tablar flach reko-line

Stahltablar zum Einhéngen an Stellwandfuss
Mod. ST1/ST2 oder zum Einhéngen an Wand-
rahmen Mod. WRH. Lénge AM 1033 mm fur
Systembreite 1003 mm, Tiefe 300 mm.

- Tablar

Bezeichnung Typ/Best.-Nr.
1 Tablar TABF

Wandrahmen reko-line

Wandrahmen in Stahlprofil zum Einhéngen
an die Héngeschienen Mod. 1000, 737, 406,
zum Einhéngen von schrégen oder geraden

Tablaren fur Systembreite 1003 mm

Bezeichnung Typ/Best.-Nr.

1 Wandrahmen WRH
(ohne Tablare)

- Tablar
- Stek/

Schréagtablar reko-line
Stahl-Schrégtablar zum Einhédngen an Stell-
wandfuss Mod. ST1/ST2 oder zum Einhéngen
an Wandrahmen Mod. WRH. Lénge AM
1033 mm fir Systembreite 1003 mm, Tiefe
300 mm.

- Tablar
- Stek/

Bezeichnung Typ/Best.-Nr.
1 Schréagtablar TABS

- Anthrazit-Glimmer IGP 71387

Alu-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)
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Projektionsfléiichen zum Einhéingen

Projektionsfléche reko-line

Einhéngbare Projektionsfléche neig-  und
schwenkbar zum Einhédngen und Schieben
am Wandschienensystem. Die weisse, matte
Oberfléche ist fir Hellraum-, Dia-, Film-,
LCD- und Videoprojektion. Einfassung mit
eloxiertem Aluminiumrahmen, Breite 9 mm
Dicke 22 mm, massive Kunststoffecken alu-
miniumfarbig. Laufwerk in Aluminium eloxiert
mit 2 kunststoffbeschichteten Tragrollen mit
Aushéngesicherung. Distanzréder in Kunst-
stoff aluminiumfarbig. Projektionsflache st
hohenverstellbar, stufenlos bis 28° neigbar und
kann bis 45° nach links und rechts geschwenkt
werden. Somit kénnen Sie alle Projektionsbe-

dingungen abdecken.

>,

m Hoéhe mm Best.-Nr.
1350 1350 PR1313HSA
1500 1500 PR1515HSA
1650 1650 PR1616HSA
1800 1800 PR1818HSA
2000 2000 PR2020HSA

Projektionsfléiche reko-line

Einhéngbare Projektionsfléche neigbar zum
Einhdngen und Schieben am Wandschienen-
system. Die weisse, matte Oberflache ist fur
Hellraum-, Dia-, Film-, LCD- und Videopro-
jektion. Einfassung mit eloxiertem Aluminium-
rahmen, Breite 9 mm, Dicke 22 mm, massive
Kunststoffecken aluminiumfarbig. Laufwerk in
Aluminium eloxiert mit 2 kunststoffbeschich-
teten Tragrollen mit Aushéngesicherung.
Distanzréder in Kunststoff aluminiumfarbig.
Projektionsfléche ist héhenverstellbar und

kann stufenlos bis 28° geneigt werden.

For OHP 1:1

m Hoéhe mm Best.-Nr.
1350 1350 PR1313NNA
1500 1500 PR1515HNA
1650 1650 PR1616HNA

1800 1800 PR1818HNA
2000 PR2020HNA

ur Video Projektion 4:3

1600 1200 PR1612NNA
1800 1350 PRI1815HNA
2000 1500 PR2015HNA

2200 1650 PR20

.

«(D

ko-line®







Fuss-Stative

T-Fuss-Stativ
T-Fisse, Hohe 1880 mm aus Rundrohr, zum

Einhéngen der Tafelfléchen hoch oder quer.

[ Best-Nr. ST1

- Anthrazit-Glimmer IGP 71387

F Aly-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Tellerfuss-Stativ
Tellerfusse, Hohe 1880 mm aus Rundrohr,
zum Einhéngen der Tafelflachen hoch oder

quer.

0 Best-Nr. ST2

- Anthrazit-Glimmer IGP 71387

F Aly-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Mittelsténder
Mittelsténder, Hohe 1880 mm aus Rundrohr,
zum Einhéngen der Tafelfléchen hoch oder

quer.

[ Best-Nr. ST3

- Anthrazit-Glimmer IGP 71387

F Aly-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

reko-line”

Rollensatz

Fur T-Fuss-sTativ ST1. 4 Rollen, 2 davon fest-
stellbar. Gehduse aus Polyamid, Gleitlager,
Bauhsdhe 70 mm, Tragféhigkeit pro Rolle

50 kg/daN, Norm EN12529

Fur Teppichboden
_ ST5RH
For Parkettboden
| Best-Nr. ST5RW

Stellwand-System Polyamidgleiter

for Teppichboden

| Best-Nr. ST4PG
Filzgleiter

for Parkettboden

| Best-Nr. ST4FG
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Stellwandsysteme . »

Tablar reko-line

Stahltablar zum Einhéngen an Stellwandfuss
Mod. ST1/ST2 oder zum Einhéngen an Wand-
rahmen Mod. WRH. Lénge AM 1033 mm fur
Systembreite 1003 mm, Tiefe 300 mm.

TABF

- Anthrazit-Glimmer IGP 71387

_ Alu-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Schragtablar reko-line

Stahltablar zum Einhéngen an Stellwandfuss Mod.
ST1/ST2 oder zum Einhéngen an Wandrahmen
Mod. WRH. Lénge AM 1033 mm fir Systembreite
1003 mm, Tiefe 300 mm.

TABS

- Anthrazit-Glimmer IGP 71387

_ Alu-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Stellwandfléche reko-line
Schreibfléche aus Emailstahl 800 Grad einge-
scholzen, mihelos trocken abwischbar. Email-
stahl weiss 6100 P3 UG fur Tafelschreiber.

_-le mm Best.-Nr.
800 1003 STO810WBA
1500 1003
1845 1003 ST1810WBA
800 1203
1000 1203 ST1012WBA
1350 1203
1500 1203 ST1512WBA
1845 1203

I Weiss 6100P3UG

Stellwandflache reko-line
Schreibfléche aus Emailstahl 800 Grad ein-
gescholzen, magnethaftend, mit Kreiden

beschriftbar und mihelos zu reinigen.

| Breite mm Héhe mm Best.-Nr.

800 1003 STO810KBA
1500 1003

1845 1003 ST1810KBA
800 1203

1000 1203 ST1012KBA
1350 1203 ST1312KBA |
1500 1203 ST1512KBA
1845 1203

M con ss00rsum I Grau 6502pP2UM

M 5100 6503Psum I schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)




Stellwandfléche reko-line Naturkork
zum Stecken von Pinnadeln. Der hochwertige
Naturkork garantiert eine sehr lange Lebens-

dauer, ohne das die Oberfléche zerstochen

aussieht.

_.-Iéhe mm Best.-Nr.
800 1003 STOS810NKA
1500 1003 STI510NKA
1845 1003 ST1810NKA
800 1203 STO812NKA
1000 1203 ST1012NKA
1350 1203  STI312NKA
1500 1203 ST1512NKA
1845 1203  ST1812NKA

. Naturkork R25

Stellwandfléche reko-line Korklinol
zum Stecken von Pinnadeln. Der hochwertige
Linolkork 4,5 mm dick, garantiert eine sehr
lange Lebensdauer, ohne das die Oberfléche

zerstochen aussieht.

_.-Iéhe mm Best.-Nr.
800 1003 STO810KLA
1500 1003 STI510KLA
1845 1003 ST1810KLA
800 1203 'STO812KLA
1000 1203 ST1012KLA
1350 1203 STI312KLA
1500 1203 ST1512KLA
1845 1203 STI812KLA

.Grou 1111 DSondbeige 1191
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Stellwandfléche reko-line Dekotex
Zum Stecken von Push-Pins Nadeln, im Quer-

und Hochformat nutzbar.

_.-Iéhe mm Best.-Nr.
800 1003 STO810KBA
1500 1003 ST1510KBA |
1845 1003 ST1810KBA
800 1203 STO812KBA
1000 1203 ST1012KBA
1350 1203 ST1312KBA
1500 1203 ST1512KBA
1845 1203 ST1812KBA

D Hellgrau 167F1 . Schwarz 150F1
B Anthrazit 151F1 I BIou 1135F]

Ml R0t 103F1
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

reko-line”

Stellwandfléche reko-line

Stellwand zum Einhéngen in das Stellwand-
system. Ldngs- und quer einhédngbar. Die
Tafeln sind doppelseitig verwendbar. Stabiler
und leichter Aufbau, Einfassung in Alumi-
nium eloxiert, auftragende Breite 9 mm,
Dicke 22 mm, gerundete Sicherheitsecken

aluminiumfarbig.
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Info-/Flip-/Roll-Charts

Flipchart ,Standard”

Preiswertes Basismodell:

® funktionell und praktisch

® Weifle, beschichtete Stahloberfléche,
magnethaftend

@ Stabiles Dreibeinstativ

® Hohe stufenlos verstellbar

® 2 schiebbare Papierauthangepunkte fur
alle géngigen Flip-Chart-Blécke

® Integrierte Ablageleiste fur Flip-Chart-
Marker

Schreibfléche H/B: ca. 90/70 cm

Gesamthshr: ca. 190 cm, variabel

Gewicht: ca: 11kg

' Best-Nr.

KN1834

Flipchart , Exclusiv”

Der Klassiker unter den MEDIUM Flip-Charts

und ein echtes Allround-Talent

® Weifle, beschichtete Stahloberflache,
magnethaftend, beschreibbar und tro
cken abwischbar

® Robustes Dreibeinstativ

® Stufenlos hdhenverstellbar

® 2 seitlich ausziehbare Papierausleger

® 2 schiebbare Papieraufthédngepunkte fir
alle géngigen Flip-Chart-Blacke

® Infegrierte Ablageleiste fur Flip-Chart-
Marker

Schreibfléiche H/B: ca. 90/70 cm

Gesamthdhe: max. 200 cm, variabel

Gewicht: ca. 18 kg

' Best-Nr.

KN1835

Flip-Chart- Mobil

® Fahrbares Flip-Chart in Luxusausfihrung
mit Klemmleiste und Héhenverstellung

® Bedienerfreundliche und stufenlose Hohen-
verstellung durch Druckfeder.

® Schnellwechselhalterung fur alle géingigen
Flip-Chart-Blocke.

® Magnethaftende Schreibfléche, beschreib
bar, abwischbar.

® Integrierte Stiftablage

® Bequemes Arbeiten durch einen Neigungs
winkel von 30° bei gleichzeitiger Standfestigkeit

® Einfache Manévrierféhigkeit mit 5 leicht

géingigen Laufrollen (3 arretierbar)

® FEine Aussparung am runden Standfufl ermég-

licht bequemes Arbeiten direkt am Flip-Chart
Tafelformat H/B: ca: 106/74 cm
Gesamthéhe: ca. 175-200 cm

Gewicht: ca. 25 kg

| Best-Nr.

KN18348

— |

reko-line”

Flipchart/Rollchart fahrbar reko-line
Die neuzeitliche mobile Art zu kommunizieren,
Grundplatte in Emailstahl weiss fur Tafel-
schreiber, trocken abwischbar. Einfassung mit
eloxiertem Aluminiumrahmen. minimal auf-
tragende Breite 9mm, Dicke 22mm, massive
Kunststoffecken aluminiumfarbig. Standsicher
mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen feststellbar.
Blockhalter inklusive 1 Flipchartblock.
Grésse: Breite 703 x 1003 mm

BT Fipchart
' Héhe mm Best.-Nr.

feste Héhe FCF

héhenverstellbar -

von 1600 - 1900 mm

_ Rollchart

mm Best.-Nr.
feste Héhe RCF
héhenverstellbar

B Anthrazit-Glimmer IGP 71387

Alu-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

f _.!:II

von 1600 - 1900 mm

}

.
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Flipchart-Blockhalter Stellwand-System Aufhéngehaken
Einfache magnethaftende Befestigung, Kom-  Héngehaken aus Stahl zum Authéngen von
fort-Klemmleiste, fur alle handelstblichen Flip-  Bildern usw. mit Loch zum Anbringen von Ny-

chartblécke, mobil und leicht transportabel. lon oder Schnur.

Blockhalter -fh&ngehaken
chnung Best.-Nr. _chnung Best.-Nr.

1 Stck. FCBLH 1 Satz a 6 Stck. STAH

Flipchartblock
Papier 80g, Breite 680 mm, Hohe 990 mm, 1
Seite kariert 25 mm, 1 Seite blanko.

-Iipchurtblock

ichnung Best.-Nr.
1 Block a 20 Blatt FCBL Stellwand-System Beschlagsatz
1 Pack a 10 Blocke ~ FCBLIP . .
5 Pack FCBL5P Aluminium-Adapter eloxiert zum Anschrau-
10 Pack [UFCBLIOPTN  ben an reko-line Stellwand-Tafelsystem.

chnung Best.-Nr.
1 Satz a 4 Stck. STAD

Rollchart-Papierrolle
Papier 80g, Breite 680 mm, Lange 30 m, 2

-harI-Papierrolle

-uchnung ESENr. Stellwand-System Beschlagsatz
1 Pack (2 Rollen) RCPR

Hénge-Gewindeschrauben fir die Montage

an reko-line Stellwand-Tafelsystem.

| Beschlagesan
PR Eezeichnung Best. Nr.

1 Satz a 4 Sick. STHG




fahrbare Tafeln

Drehtafel-Gestell fahrbar reko-line
Das Fahrgestell fur die Wandtafel die um
360° drehbar ist, von zwei Seiten beschreib-
bar ist und in jeder gewinschten Stellung
fest arretiert werden kann. Fahrgestell aus
Vierkantstahlrohr,
Kollektion mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
Schreibflache oben 1950 mm ab Boden,

damit bei Tiren durchgefahren werden kann.

€)w

-Ilbreile mm

pulverbeschichtet nach

Typ/Best.-Nr.

1300 DTG13

1600 DTG16

2000 DTG20
Gestellfarben

P Anthrazit-Glimmer IGP 71387

Alu-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Drehtafel reko-line

Wandtafel fir den Einbau in das Gestell
fahrbar reko-line Mod. DTG. Die Tafeln sind
doppelseitig verwendbar, magnethaftend, mit
Kreiden beschriftbar und mihelos zu reinigen.
Einfassung in Aluminium eloxiert, auftragende
Breite 9 mm, Dicke 22 mm, gerundete Sicher-
heitsecken aluminiumfarbig. Ablage Alumini-

um eloxiert. Schreibfléche aus Emailstahl.

€

-m Hoéhe mm Typ/Best.-Nr.

1200 1003 DT1210A
1500 1003 DT1510A
1900 1003 DT1910A
1500 1203 DT1512A
1900 1203 DT1912A

M Gon s500rsum I Grau 6502P5UM

M 50y 6503Psum I schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Schreibfléche aus Emailstahl, magnethaftend,
mit Boardmarkern beschriftbar und mihelos

trocken abwischbar.

[ I Weiss 6100P2UG

Drehtafel ABS

Wandtafel fir den Einbau in das Gestell
fahrbar reko-line Mod. DTG. Die Tafeln
sind doppelseitig verwendbar, magnethaf-
tend, mit Kreiden beschriftbar und mihelos
zu reinigen. Rahmenlose Ausfohrung mit
schlagfester 3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm.
Ablage Aluminium eloxiert. Schreibfléche aus

Emailstahl.

€y

-nm Hohe mm Typ/Best.-Nr.

1200 1000 DT1210K
1500 1000 DT1510K
1900 1000 DT1910K
1500 1200 DT1512K |
1900 1200 DT1912K

M con s500r:um I Grau 6502pP2UM

M 5100 6503P3um I schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Schreibfléche aus Emailstahl, magnethaftend,
mit Boardmarkern beschriftbar und mihelos

trocken abwischbar.

[ I Weiss 6100P2UG

.

«(D

ko-line®







fahrbare Grossfléichentafel 1

fahrbare Grossflachentafel reko-line
Hohenverschiebbare Grossflédchentafel ohne
Flogel. Kanteneinfassung um  Schreibflé-
che mit wasserdichtem Aluminiumrahmen,
auftragende Breite 9 mm, Dicke 22 mm
mit rundum entscharften Sicherheitskanten,
Ecken in Kunststoff aluminiumfarbig. Griff-
ablagerinne zum Schutz lhres Bodens in Alu-
minium eloxiert ohne seitliche Endkappen in
Kunststoff unter Tafelfléche montiert als Auf-
fangrinne und Ablage fur Schreibutensilien,
Schwammschale. Fahrgestell in Stahlprofil-
rahmen mit 4 Schwerlastrollen, 2 davon fest-

stellbar. Fahrgestell in den Standardfarben

nach Kollektion.

€)w

m Hohe mm Best.-Nr.
2000 1003 BF20100A
2500 1003 BF25100A
3000 1003 BF30100A
2000 1203 BF20120A
2500 1203 BF25120A
3000 1203 BF30120A
2000 1503 BF20150A
2500 1503 BF25150A
3000 1503 BF30150A

Schreibfléche aus Emailstahl, magnethaf-
tend, mit Kreiden beschriftbar und mihelos

zu reinigen.

M Gon ss00psum I Grau 6502pP2UM

M 5100 6503Psum I schvarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Schreibfléche aus Emailstahl, magnethaftend,
mit Boardmarkern beschriftbar und mihelos

trocken abwischbar.

[ I'Weiss 6100P2UG

Farben des Schiebegestells

B Anthrozit-Glimmer IGP 71387

Alu-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

fahrbare Grossfléchentafel ABS

Hshenverschiebbare Grossflachentafel ohne
Fligel. Rahmenlose Ausfihrung mit schlag-
fester 3 mm ABS-Kante, Dicke 22 mm. Griff-
ablagerinne zum Schutz lhres Bodens in Alu-
minium eloxiert ohne seitliche Endkappen in
Kunststoff unter Tafelfléiche montiert als Auf-
fangrinne und Ablage fir Schreibutensilien,
Schwammschale. Fahrgestell in Stahlprofil-
rahmen mit 4 Schwerlastrollen, 2 davon fest-

stellbar. Fahrgestell in den Standardfarben

nach Kollektion.

[ | [ |

-nm Héhe mm Best.-Nr.
2000 1000 BF20100K
2500 1000 BF25100K
3000 1000 BF30100K
2000 1200 BF20120K
2500 1200 BF25120K
3000 1200 BF30120K
2000 1500 BF20150K
2500 1500 BF25150K
3000 1500 BF30150K

Schreibfléche aus Emailstahl, magnethaf-
tend, mit Kreiden beschriftbar und mihelos

zu reinigen.

M G ss00rum I Grau 6502P2UM

M 5100 6503P2um I schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Schreibfléche aus Emailstahl, magnethaftend,
mit Boardmarkern beschriftbar und mihelos

trocken abwischbar.

[ I 'Weiss 6100P2UG

Farben des Schiebegestells

' Anthrazit-Glimmer IGP 71387

Alu-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

reko-line”
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fahrbare Buchwandtafel 1 5*

fahrbare Buchwandtafel reko-line

Hehenverschiebbare Buchwandtafel 4-seitig,
1 Flugel oder 6-seitig, 2 Fligel, jeweils in
der Mitte angeschlagen. Kanteneinfassung
um Schreibfléche mit wasserdichtem Alu-
miniumrahmen, auftragende Breite 9 mm,
Dicke 22 mm mit rundum entschérften Sicher-
heitskanten, Ecken in Kunststoff aluminium-
farbig. Kreidebrett zum Schutz lhres Bodens,
Profil und Endabschlisse in Aluminium eloxiert
als Auffangrinne und Ablage fir Grundplatten
ohne Fligel. Unter dem Profil sind Halter fur
Schwamm,- Kreideschalen und Lappenhalter
montiert und kénnen seitlich verschoben
werden. Grosse: Héhe 100 mm, Ausladung
150 mm. Fahrgestell in Stahlprofilrahmen mit
4 Schwerlastrollen, 2 davon feststellbar. Fahr-

gestell in den Standardfarben nach Kollekti-

Farben des Schiebegestells

g

Anthrazit-Glimmer IGP 71387

Alu-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

* Auf Anfrage

€l

|bflache
H mm

2000 x 1003
2500 x 1003
3000 x 1003
3300 x 1003
2000 x 1203
2500 x 1203
3000 x 1203
3300 x 1203

€)lw

|bflache
H mm
2000 x 1003

2500 x 1003
3000 x 1003
3300 x 1003
2000 x 1203
2500 x 1203
3000 x 1203
3300 x 1203

Schreibflache aus

4-seitig, 1 Flugel

Flogel
LxHmm
995 x 1003
1245 x 1003
1495 x 1003
1645 x 1003

995 x 1203
1245 x 1203
1495 x 1203
1645 x 1203

Best.-Nr.

BF20101A

BF25101A
BF30101A

BF33121A
BF20121A

BF25121A
BF30121A

BF33121A

6-seitig, 2 Flugel

Flogel
LxHmm
995 x 1003
1245 x 1003
1495 x 1003
1645 x 1003

995 x 1203
1245 x 1203
1495 x 1203
1645 x 1203

Emailstahl,

Best.-Nr.

BF20102A

BF25102A
BF30102A

BF33122A |
BF20122A

BF25122A |
BF30122A

BF33122A

magnethaf-

tend, mit Kreiden beschriftbar und mihelos

zu reinigen.

M Gon s500pum I Grau 6502P3UM

M 510 6503Psum I schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Schreibfléche aus Emailstahl, magnethaftend,

mit Boardmarkern beschriftbar und mihelos

trocken abwischbar.

[ Iweiss 6100P3UG

fahrbare Buchwandtafel ABS

Haohenverschiebbare Buchwandtafel 4-seitig,
1 Flogel oder 6-seitig, 2 Fligel, jeweils in
der Mitte angeschlagen. Rahmenlose Aus-
fohrung mit schlagfester 3 mm ABS-Kante,
Dicke 22 mm. Kreidebrett zum Schutz lhres
Bodens, Profilund Endabschlissein Aluminium
eloxiert als Auffangrinne und Ablage fur
Grundplatten ohne Fligel. Unter dem Profil
sind Halter fir Schwamm,- Kreideschalen und
Lappenhalter montiert und kénnen seitlich
verschoben werden. Grésse: Hohe 100 mm,
Ausladung 150 mm. Fahrgestell in Stahlprofil-
rahmen mit 4 Schwerlastrollen, 2 davon fest-
stellbar. Fahrgestell in den Standardfarben

nach Kollektion.

Farben des Schiebegestells

P‘ Anthrazit-Glimmer IGP 71387

Alu-Glimmer IGP 90060
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

ibflache
Hmm
2000 x 1000

2500 x 1000
3000 x 1000
3300 x 1000
2000 x 1200
2500 x 1200
3000 x 1200
3300 x 1200

EICp

ibflache

Hmm
2000 x 1000
2500 x 1000
3000 x 1000
3300 x 1000
2000 x 1200
2500 x 1200
3000 x 1200
3300 x 1200

Schreibflache aus Emailstahl,

reko-line
€UCp

4-seitig, 1 Flugel

Flogel
LxHmm
995 x 1000
1245 x 1000
1495 x 1000
1645 x 1000

995 x 1200
1245 x 1200
1495 x 1200
1645 x 1200

Best.-Nr.

BF20101K
BF25101K
BF30101K
BF33101K
BF20121K
BF25121K
BF30121K
BF33121K

6-seitig, 2 Flugel

Flogel
LxHmm
995 x 1000
1245 x 1000
1495 x 1000
1645 x 1000

995 x 1200
1245 x 1200
1495 x 1200
1645 x 1200

Best.-Nr.

BF20102K
BF25102K
BF30102K

BF33102K
BF20122K

BF25122K |
BF30122K

BF33122K

magnethaf-

tend, mit Kreiden beschriftbar und mihelos

zu reinigen.

B o s500reum B Grau 6502PsUM

M 5100 6503P3um I schwarz 6501P3UM
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Schreibfléche aus Emailstahl, magnethaftend,

mit Boardmarkern beschriftbar und mihelos

trocken abwischbar.

[ I 'Weiss 6100P2UG

®
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schul- und konferenzréume

Aus unserer Referenzliste

Raumgestaltungssystem Hédngeschienensystem

Raumgestaltungssystem reko-line® interaktive Projektionsflache inte- interaktive Projektionsflache in inte-
griert in GroBbildprojektion griert reko-line® Hangeschienensystem

Gerne senden wir lhnen unsere ausfihrliche Referenzliste zu: info@knobel-zug.ch



Buchwandtafel mit Projektions-
leinwand

L

Pylonen-Buchwandtafel mit Projek- Sé&ulenwandtafel Elektrische Saulenwandtafel mit GroBbildprojektion
tionswand
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Ausstellung/Direktverkauf:
Eugen Knobel

knobel

schul- und konferenzrume

Postadresse:
Eugen Knobel

Schul- und Konferenzréume Schuleinrichtungen
Schirmattstrasse Postfach 938
CH-5643 Sins AG CH-6301 Zug
Telefon 0041 41 710 81 81
Fax 0041 41 710 03 43
info@knobel-zug.ch
www.knobel-zug.ch
Offnungszeiten:
Mo. - Fr. 08.00 - 11.45 Uhr
und 13.00 - 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
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