Stoffe:
S40 Stamskin Top
by Serge Ferrari

S41 Cordura

by Camira

847 schwarz 2

864 dunkelblau 029

865 tiirkis 09

866 verkehrsrot ©74%
867 orang20 0

986 dunkelrot ©7479

987 griin ©79)

989 grau 749

Material: Kunstleder, Mehrschicht-
verbund (PVC), Tragermaterial:
Polyamid-Jersey

Scheuertouren: > 120.000
Breite; Gewicht:

1400 mm; 1092 g/Ifm, 780 g/m?
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: recyclebar

* Alle dokumentierten Brandschutz-
nachweise auf dieser Seite bezie-
hen sich ausschlieBlich auf den
Stoff an sich, nicht auf das kom-
plette Mobel als Polsterverbund.

962 schwarz ©®V

963 blau ¢

970 orange ®*"

971 griin

972 rot (3768)

973 bordeaux ©7”

977 dunkelblau 72

978 braungrau "9

Material: 100% Polyamid 6.6,
beschichtet mit zwei Schichten
Acrylat; wasser-, 6l- und
schmutzabweisende Flourcarbon-
Imprdgnierung

Scheuertouren: 2 200.000

Breite; Gewicht:

1500 mm; 349 g/Ifm, 250 g/m?
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwésche, lauwarmes
Wasser; mildes Waschmittel; gut
trocknen lassen

S46 Xtreme
by Camira

290 schwarz 59

- X

293 hellgrau 5o

295 blau 9

296 dUhkelgrun (YS045)

299 rot (5079

315 dunkelblau 02

316 hellblau %7

317 tiirkis 051

318 griin 519

319 dunkelrot 138

Material: 100% postconsumer
recyceltes Polyester, beschichtet mit
zwei Schichten Acrylat; wasser-,
6l- und schmutzabweisende Flour-
carbon-Imprégnierung
Scheuertouren; Reibechtheit:

> 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:

1400 mm; 435 g/Ifm, 310 g/m?
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Low/Medium Hazard,

BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852,
DIN 4102 B1, ONORM B 3825 &

A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013,
UNI'9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), EU Ecolabel,
recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwasche, lauwarmes
Wasser; mildes Waschmittel; gut
trocknen lassen

knobel

schul- und konferenzriume

S51 Blazer

by Camira

266 anthrazit €2
270 gau (cuzig)
271 dunkelblau ©z2

272 tiirkis €7

273 gru n (Cuz1K)

274 gelbgriin @9
276 rot (Cuze3)
277 rostrot V20

320 dunke|grau (cuz1y)

322 graublau ©#W

323 petrol @9

Material: 100% Schurwolle
Scheuertouren; Reibechtheit:

> 50.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:

1400 mm; 644 g/Ifm, 460 g/m?
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Low/Medium Hazard,

BS 476 Part 7 Class 1,

EN 13501-1, Adhered Class D, s1, dO,
ONORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1,
NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM,
CAL 117

Umweltnachweise:
schwermetallfreie Farben



mspeck
#custom


S§52 Nexus
by Camira

278 anthrazit W\

279 blau Vw2

Bl

138 34 28 36 34 24 36 06 3¢ 24
36 24 08 14 34 06 36 44 M
Pttty

281 grun (UNYO5)

.
. 24 R XY
324 grau (UNYOT) )

325 dunkelblau "

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:

> 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:

1730 mm; 528 g/Ifm, 305 g/m?
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Low Hazard,

BS 476 Part 7 Class 1,

EN 13501-1 Adhered Class B, s2, dO,
Un-adh. Class C, s1, d1, UNI 9175
Klasse 1 IM, NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recyclebar, schwer-
metallfreie Farben

* Alle dokumentierten Brandschutz-
nachweise auf dieser Seite bezie-
hen sich ausschlieBlich auf den
Stoff an sich, nicht auf das kom-
plette Mobel als Polsterverbund.

S54 Xtreme

by Camira

290 schwarz 509

B

2

(YS09:

295 blay %9

299 rot 079
. 38 gun (¥s159)

Material: 100% postconsumer
recyceltes Polyester, beschichtet mit
zwei Schichten Acrylat; wasser-,
6l- und schmutzabweisende Flour-
carbon-Imprégnierung
Scheuertouren; Reibechtheit:

> 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:

1400 mm; 435 g/Ifm, 310 g/m?
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Low/Medium Hazard,

BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852,
DIN 4102 B1, ONORM B 3825 &

A 3800-1B1/Q1, NF D 60-013,

UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), EU Ecolabel,
recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwésche, lauwarmes
Wasser; mildes Waschmittel; gut
trocknen lassen

S64 Mover
by Alonso Mercader

knobel

schul- und konferenzriume

S66 Polo
by FiDiVi

309 schwarz ©

310 anthrazit

311 graubraun "

312 blau

313 rot 29

314 griin

Material: Kunstleder, Oberfliache
100% PU-PC, Tragermaterial:
100% Polyester

Scheuertouren: > 200.000
Breite; Gewicht:

1400 mm; 430 g/Ifm, 307 g/m?
Lichtechtheit: 6-7 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 5852 Crib 0,1, CAL 117

774 blau 702"

775 schwarz 7%
776 anthrazit 779
778 rot 77040

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
150.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht:

1400 mm; 350 g/Ifm, 250 g/m?
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest)
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recyclebar,
schwermetallfreie Farben
Reinigung: Nicht waschen, nicht
bleichen, biigeln mit mittlerer
Temperatur, reinigen mit Perchlor-
ethylen



mspeck
#custom


Stoffe:
S69 Evo

773 rot -9

787 schwarz ®-1"

788 anthrazit ®"

790 blau ®

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
150.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht:

1400 mm; 300 g/Ifm, 214 g/m?
Pilling; Lichtechtheit:

5 (1-5); 4-5 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest)
Reinigung (chemisch; mechanisch):
Flecken mit Enzymmittel behandeln;
ganze Stoffflache mit einem Tuch
anfeuchten und abwischen
Hinweis: Formaldehydmessung
nach PN-EN ISO 14184-1;
Farbechtheit gegen SchweiB nach
PN-EN ISO 105-E04

* Alle dokumentierten Brandschutz-
nachweise auf dieser Seite bezie-
hen sich ausschlieBlich auf den
Stoff an sich, nicht auf das kom-
plette Mobel als Polsterverbund.

S§$72 Sonus
by Camira

257 graublau 9

259 rot U0

261 blau (FHU14)

262 tiirkis v

Material: (5254, S257) 72% Poly-
ester, 18% Polyamid, 10% Viskose
Material: (5255, S259, S261, $262)
57% Polyester, 43% Polyamid
Breite; Gewicht:

1700 mm; 340 g/Ifm, 200 g/m?
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1, BS 476 Part 7 Class 1,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO
Umweltnachweise:
schwermetallfreie Farben

327 schwarz ¢

328 dunkelgrau ©

329 dunkelblau ©®

330 blau

331 hellblau %29

332 petrol €7

333 tiirkis 702

334 dunkelgriin "

335 griin 7™

336 rot @2

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
70.000; 4 nass, 5 trocken

Breite; Gewicht:

1400 mm; 310 g/Ifm, 220 g/m?
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Medium Hazard,

BS 5852 Crib 5,

UNI 9175 Klasse 1 IM
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recyclebar

knobel

schul- und konferenzrume

S74 Era
by Camira

337 schwarz ©&4

338 gru =)

345 weiBgriin €9

346 dun kelgriin (€59
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347 hellgriin &9

348 graugrun =y

349 du n kel rot (Cse28)

350 lachs ese20)
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353 gelbora nge (CSE27]
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354 gelb &89

Ay '\ ,ﬁ"

el vl\’\ \J:

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit

> 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:

1400 mm; 448 g/Ifm, 320 g/m?
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Low Hazard,

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO,
Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA 260,
CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recyclebar,
schwermetallfreie Farben

* Alle dokumentierten Brandschutz-
nachweise auf dieser Seite bezie-
hen sich ausschlieBlich auf den
Stoff an sich, nicht auf das kom-
plette Mobel als Polsterverbund.

S75 Era

by Camira

337 schwarz ©f¥

S76 Mirage E
by Pugi

357 anthrazit ®7

knobel

schul- und konferenzrume

S77 Mirage E
by Pugi

360 graublau ©7

341 blau &

355 anthrazit €&

356 rot ©t9

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit

> 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:

1400 mm; 448 g/Ifm, 320 g/m?
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Low Hazard,

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO,
Un-adh. Class C, s1, dO, NFPA 260,
CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recyclebar,
schwermetallfreie Farben

358 grau

59 hellgrau ©29

364 griin 9

360 graublau ©7®

361 dunkelblau ©

362 blau ©*

363 tiirkis 59

364 griin 9

365 dunkelrot 9

366 rot =Y

367 orange ©'*
3

| 11355
368 gelb (6053)

Material: 100% Trevira CS
(Polyester)

Scheuertouren: 100.000

Breite; Gewicht:

1400 mm; 460 g/Ifm, 328 g/m>
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered
Class B, s1, dO, DIN 4102 B1,
ONORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1,
NF D 60-013, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recyclebar

367 orange (6133

368 ge|b (6053]

Material: 100% Trevira CS
(Polyester)

Scheuertouren: 100.000

Breite; Gewicht:

1400 mm; 460 g/Ifm, 328 g/m?
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered
Class B, s1, dO, DIN 4102 B1,
ONORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1,
NF D 60-013, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recyclebar
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Stoffe:
S78 Step
by Gabriel

370 grau (60092)

374 graub|au (66148)

375 Melange graub|au (66148)

376 marine ©5018)

377 Melange marine ¢

378 blay ©815)

379 Melange blau 6"

* Alle dokumentierten Brandschutz-
nachweise auf dieser Seite bezie-
hen sich ausschlieBlich auf den
Stoff an sich, nicht auf das kom-
plette Mobel als Polsterverbund.

380 hellblau €9

381 Melange hellblau @

382 tiirkis ©7007

383 Melange tiirkis ¢

384 mintgriin ©'s"

385 Melange mintgriin "
386 grun (68160)
387 l\/lelange gr[jn (68160)

388 ol ng riin ©8120

38 Mlange oligrun (66120)

391 Melange hellgriin ¢

392 rot ©401)

393 Me|ange rot 6«13

394 verkehrsrot ©79

-

369 schwarz (6%

Material: 100% Trevira CS
(Polyester)

Scheuertouren; Reibechtheit:
100.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht:

1400 mm; 470 g/Ifm, 335 g/m?
Pilling; Lichtechtheit:

4-5 (1-5); 5-7 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 7176 Medium Hazard,

BS 5852 Crib 0,1,5,

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1,
DIN 4102 B1, ONORM B 3825 &
A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013,
UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise:

OEKO-TEX 100 (Kategorie 2),

EU Ecolabel, recyclebar,
schwermetallfreie Farben

395 Melange verkehrsrot ©7°

knobel

schul- und konferenzriume

S79 Trevi D
by Pugi

398 schwarz 5651

R R T R
S EEW IR LB L
." a’ ," ,'_’,.h !. .‘. =
399 grau (25602]

400 blau (25302)

Material: 100% Trevira CS
(Polyester)
Scheuertouren: 100.000

Breite; Gewicht:

1400 mm; 630 g/Ifm, 450 g/m?
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 5852 Crib 5,

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO,
DIN 4102 B1, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recyclebar
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Basiskatalog | Materialien

S80 Select
by Gabriel

407 schwarz ©9

415 gUnIau (100

S81 Evida Venezia
by Hornschuch

423 schwarz ©

416 dunkelgriin ©7%

417 grun (68211)

410 graublau ©

418 olivgriin ©7%

411 dunkelblau 7

419 rot (64089)

414 petrol ©%?

Material: 85% Neuseeland Wolle,

15% Polyamid

Scheuertouren; Reibechtheit:
200.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht:

1400 mm; 510 g/Ifm, 364 g/m?
Pilling; Lichtechtheit:

4 (1-5); 5-8 (1-8)
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 5852 Crib 0,1,5, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), EU Ecolabel,
schwermetallfreie Farben

* Alle dokumentierten Brandschutz-
nachweise auf dieser Seite bezie-
hen sich ausschlieBlich auf den
Stoff an sich, nicht auf das kom-
plette Mobel als Polsterverbund.

424 grau ©

425 blau ©

426 griin ®

427 rot ©

Material: Kunstleder,

ca. 50% nachwachsende Rohstoffe,
ca. 30% natiirliche Rohstoffe,

ca. 20% erddlbasierende Rohstoffe
(Vinyl=PVC)

Scheuertouren: > 50.000

Breite; Gewicht:

1370 mm; 1050 g/Ifm, 750 g/m?
Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
BS 5852 Crib 0,1, UNI 9175 Klasse
1 IM, NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), schwermetallfreie
Farben

305



