ELMO L-12G o

Die L-12-Serie von ELMO ist ein echter Verkaufs-

schlager und eine der meistverkauften Dokumenten- '
kamera Modellreihen weltweit! Allein in Deutschland g =N . g ‘.3.
hat sie sich Uber 160.000 Mal verkauft. CONNECTING MINDS

Die neue ELMO L-12G vereint das Beste ihrer Vor-
gdnger in nur einer Dokumentenkamera und das
bei gleichbleibender Bedienung. Anwender in
Bildungseinrichtungen mussen sich also nicht grof3-
artig umstellen und kénnen trotzdem den vollen
Nutzen ausschopfen.

Highlights
Schnellere . )
Was ist neu? Einsatzbereit- Native 4K Auflésung
schaft 192 x Zoom (12 x optisch und 16 x digital)

2x USB (1x Type C, 1x Type A)
Anschluss fiir interaktive Displays

Volle Webcam- Integriertes Mikrofon
USB'C Funktion K koof d 300° drehb
Schnittstelle fiir Bild UND Ton amerakopt tund -arm um rehbar
(Uber USB) Vielfdltige Anschlussmdglichkeiten
- HDM]|, USB, RGB
Miracast 4K-Auflésung ’.

Option (liber HDMI)
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L-12G
SPEZIFIKATIONEN

23" cios
3o
Max. 60fps RGB
Optical x12 + Digital 16 = x192 AUDIO AUS
F=32-38 Mic IN
Breite 50mm ~ « , Tele 200mm ~ SD Slot
Auto (auf Knopfdruck) / Zoom Sync / Manuell

469x259mm @ 16:9 Aspekt
430x319mm @ 4:3 Aspekt Andere

A3 Format méglich Eingebautes Mikrofon
Max. 4K (3840x2160)

| Auflosung |

Hori-zontql > 1600 T\(—Irinie (4K@30fps)
Vertikal > 1600 TV-Linie (4K@30fps)
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White LED
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90°/180°/270°
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Foto : JPG / Video : MP4

ELMO Interactive Toolbox (EIT)
ftr Windows und Mac.
Erhaltlich unter www.elmoeurope.com

Kabellose Verbindung

Aufnahmebereich

Fernbedienung

Sicherheitsschloss
Strom
Stromverbrau

Optionale Apps

Auflagefldache Tragetasche
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roskopadapter

Tragetasche
ELMO Cast

Technisches Interface

x1(Type C, Version2.0)
x1(Type A, Host, Version2.0)

IN/OUT x1 (Type A, Version 1.4)
IN/OUT x1

WiFi IEEE802.11 a/b/g/n,2.4GHz/5GHz
Miracast (1080p)

DC12v
21,6W

(Aufgebaut) B349 x T377 x H435mm
(Zusammengeklappt) B195 x T294 x H478mm

ca. 3000g (Haupteinheit)

Netzteil, Fernbedienung ,USB-Kabel (Typ-C),
Bedienungsanleitung

ELMO Cast
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